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Paskaidrojuma raksts

Visparigie dati
Projekta pasutitajs — SIA ,Jelgavas Gdens”, JU/2014/04-02.
Projekts izstradats pamatojoties uz sekojoSiem dokumentiem:
v Jelgavas pilsétas domes administracijas Buivvaldes PlanoSanas un arhitektdras
uzdevums Nr.150/4-6 no 07.08.2014.;
v' SIA ,Jelgavas Gdens” tehniskie noteikumi Nr.888/03-01 no 16.05.2014;
Jelgavas pilsétas pasvaldibas agentiras tehniskie noteikumi Nr.7-6-2/59 no 30.07.2014.

<\

v' Valsts kultdras piemeneklu aizsardzibas inspekcijas atzinums Nr.06-01/2165 no

27.08.2014.

Saja projekta izstradats kanalizacijas tiklu parsléguma risinajums, ietverot pasteces
kanalizacijas tiklu, caurulvadu diametrus, pasteces kanalizacijas aku izvietojumu. Tehniskaja
projektd augstuma atzimes dotas absolUtaja Baltijas augstumu sistema. Informaciju par
koordinatu sistemu, augstumu sistému un poligonometrijas punktiem skatit topografiskaja plana.
Objekta topografisko uzmérisanu ir veicis SIA "TOPOGRAFS".

Projekta merkis ir izbavét no lietus kanalizacijas izolétu saimnieciski — fekalas
kanalizacijas vadu pa PulkvezZa Brieza ielu posma no objekta Pulkveza Brieza iela 29 hdz
Kazarmes ielas 15 pagalmam, pieslégumu veicot jaunbiivéjamaja kanalizacijas aka.

Tehniskais projekts ir izstradats, ievérojot MK noteikumu Nr.112 *“Visparigie
bdvnoteikumi”, LBN 202-01 "Blvprojekta saturs un noformé8ana", LBN 223-99 "Kanalizacijas
argjie tikli un badves", MK noteikumu Nr.1069 ,Noteikumi par aréjo inzenierkomunikaciju

izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas” un citu normativo aktu prasibas.

Sadzives kanalizacijas pasteces tikli

Projekta ir paredzéts izbaveét saimnieciski - fekalas kanalizacijas sistému izvadus no
Pulkveza Brieza ielas 29 lidz Kazarmes ielas 15 pagalmam, parslédzot tos uz jaunbivéjamo
Pulkveza Brieza ielas kanalizacijas vadu, pieslégumu veicot jaunbuvéjamaja kanalizacijas aka.

Projektétie magistralie pasteces kanalizacijas tikli paredzéti ar diametru @200 mm -
125m.

Kanalizacijas tiklu traséjumu skatit projekta lapa UKT-1.

Sadzives kanalizacijas paSteces caurulvadu materials — polipropiléna (PP) caurules,
ieguldes klase SN8.

Magistralo kanalizacijas caurulvadu @200, minimalais slipums i=0.0047 (4.7 mm/m).
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Sadzives kanalizacijas paSteces caurulvadu minimalais iebaves dzilums ir 0,70 m no
zemes virsmas lidz caurules augsai.
Blvuznémeéjam pievienojumu vietds pie esoSajam kanalizacijas akam ir japrecizé to

novietojums, dzilums, diametrs un materials.

Pasteces kanalizacijas tikla akas

Uz kanalizacijas kolektora pagriezienu un piesleguma vietas paredzéts uzstadit
plastmasas akas @560 un piesleguma vieta pie eso$a kanalizacijas kolektora paredzéts
nomainit eso$o dzelzbetona aku uz jaunu dzelzbetona aku @1000 (K1-E2). Akas aprikot ar
teleksopiski reguléjamam peldosam keta lukam un vakiem. Aku keta vakiem jaatbilst LVS
EN124 prasibam. Dzelzsbetona akai javeic hidroizolacija, lai nodroSinatu akas hermétiskumu.
Dzelzbetona akad caurulvadu un dzelzsbetona konstrukciju savienojuma vietas ir projektétas
aizsargCaulas. Dzelzsbetona akai jaatbilst LVS 206-1 prasibam. Dzelzsbetona akai jaizveido
betonétas teknes.

Plastmasas akas:

Individuala pasdtijuma akas ar PE monolitu gludsienu teleskopisku cauruli D 500 -
600mm. ( Aku pagrieziena lenkus un piesléguma vietas skatit UKT-1 un UKT-2.)

Jaunizbivéta kolektora pieslégumu paredzéts izveidot pie eso$as kanalizacijas akas K1-
El.

Visas akas paredzéts aprikot ar keta Iikam un vakiem ar slodzes klasi 40 t.

Precizs akas dzilums ir janosaka, balstoties péc caurules iebaves dziluma. Caurulvadu
izbavei caur dzelzsbetona grodiem ir japaredz aizsargCaulas. Blvuznéméjam jaievéro tadi
caurulu pievienojumu lenki pie akam, kadi ir noraditi projekta.

Gatavo aku un metala vaku materialiem jabat no pasutitaja apstiprinata piegadataja, un
tiem jabat vislabakas kvalitates un saskana ar projektu.

Blvuznémeéjam rapigi jaiztira un ar ddeni jaizskalo akas.

Prasibas kanalizacijas caurulém

Cauruléem un to savienojoSiem elementiem jaatbilst UKT tiklu projekta prasibam un
starptautisko standartu (ISO) prasibam, kadas ir izvirzitas kanalizacijas caurulém.

Caurulvadu materials pirms izmantoSanas saskanojams ar pasatitaju. Caurulém un to
aprikojumam jaatbilst projekta dokumentacija noraditajam spiediena klasém. Caurulém jabat

______

Bivniecibas laika Blvuznémejs ir atbildigs par:
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v materidlu piegadi, iekrauSanu transportd un transportéSanu uz bivobjektu,
izkrauSanu, kaudzés sakrauSanu un uzglabasanu atbilstoSi razotaja prasibam;

v' parbaudém, kas javeic, lai noteiktu, vai piegadato materialu daudzums ir pietiekams,
lai pabeigtu darbus;

v to, ka péc materialu nepiecieS$ama daudzuma noteik§anas, liekos materialus nogadas

pasutitaja noteiktaja uzglabasanas vieta.

Buvbedru un transeju rakSanas darbi

Blvbedres un transejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktds mehaniskas
iekartas ta, lai maksimali samazinatu iedarbibu uz tranSejas sanu malam un pamatu.

Blvbedres un tranSejas, kuras paredzéts ieguldit caurules, jarok [ldz nepiecieSamajam
dzilumam un platumam, lai tajas varétu izbuvét caurulvadu ar attiecigajiem savienojuma
elementiem un paréjo nepiecieSamo aprikojumu.

Blvuznémeéjam javeic rakSanas darbi, ievérojot droSibas pasakumus ta, lai transeju
malas tiktu attiecigi nostiprinatas un butu stabilas.

Blvuznémeéjam jaatstaj pietiekami briva vieta starp buvbedres vai tranSejas malu un
izraktas zemes uzbéruma ieksejo malu.

Visu bavbedru un tranSeju apak3malas janolidzina Iidz nepiecieSamajam lImenim un,
pirms pamatnes ieklaSanas un caurulu ielikS8anas, tas rapigi janoblieté ar mehanisko blieti.

Blvuznémeéjam janodroSina bavbedres un tranSejas ar parsedzém un attiecigi
janostiprina tas. Blvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot buvbedres un

tranSejas, netiktu bojatas esosas komunikacijas.

Caurulu ielikS8ana un savienoSana

Visi caurulvadi jaiegulda savienoSanai pareizi lidz robezlinijam un robezlimeniem, kas
noteikti tehniskajos Ziméjumos.

Caurules ieguldit uz 150 mm izlidzinoSas kartas no blietétas smilts. TranSeju aizbért ar
smilti, to noblietéjot [1dz dabigai blivuma pakapei.

Ja ir paaugstinats gruntsudens [imenis, caurulu savienoSanas laika ta [imenim jabut
zemakam par uzmavu Ilimeni, kas tiek sasniegts, Gdeni atsGknéjot. Pirms ieguldiSanas katra
caurule ir jaiztira un japarbauda.

Ja ir nepiecieSams saisinat kadu cauruli, ta precizi un kartigi jasagriez, pielietojot
apstiprinatas metodes, nenodarot bojajumus caurulei vai tas aptinumam, ja tads ir. Gludie gali

jasagatavo otrreizéjai izmanto$anai atbilstoSi raZotaja rekomendacijam.



@4 Tehniska projekta ,Saimnieciski — fekala kanalizacijas tikla parslégums Pulkveza Brieza

iela, Jelgava”.

Ja standarta garuma caurule jasaisina [idz nepiecieSamajam garumam, caurules
parpalikust dala jaizmanto darbos péc iespéjas atrak, caurules galu apstradajot atbilstoSi

raZzotaja noteikumiem.

Materiali caurulu apbérsanai

Veicot caurulvadu “gulvietu” sagatavoSanu un tranSeju aizbérSanu, blvuznéméjam
jaieveéro zemak minétas prasibas, ja vien caurulu razotajs nav noteicis savadak.

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbérsanai un transejas aizbérsanai nedrikst
saturét augus un citas tridoSas vielas un tiem ir jabat apstiprinatiem no pasatitaja puses. Tos
var bért sausas no akmeniem tiras transejas.

Pamatnu sagatavoSanai un apbérSanai lietojams augstas klases granulveida materials.
Apbérsanai lietojamajam materidlam jabat ar labam filtréjoSam 1pasibam, ieglGtam no dabiska
avota. Ja vien nav noteikts savadak, minimalajam granulveida materiala pamatnes biezumam
zem caurules ir jabat 150 mm.

Aizpildisanas materialam, neatkarigi no ta, vai tas ieglts no uz vietas izrakta grunts
materiala vai art importéts, ir jabadt homogénam sablivéjamam materialam, bez augu atliekam,
bdvgruziem, sasaluSiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojosam vielam. Aizpildisanai
paredzétais materials nedrikst saturét malu ar augstu Gdens piesatinatibas pakapi, mala pikas.

Veicot materialu blietéSanu ar rokam, jaizmanto ne vieglaku par 4,50 kg dzelzs blieti,
rapigi janoblieté kartas, kuru noblietétais biezums neparsniedz 100 mm. Bdvbedru blivéSanas

koeficentam jabat ne mazakam ka 0,95.

Buavbedres un transejas aizbérSanas noteikumi

Veicot buvbedres vai tranSejas aizbérSanu, buvuznémeéjam jaievéro zemak minétas
prasibas, ja vien caurulu razotdjs nav noteicis savadak. Saskana ar iepriek§ minétajam
prasibam, péc caurules ielikSanas, parbaudes un apstiprindjuma sanems$anas buvbedre vai
transeja ir jaaizber.

AizbérSanas laikd tranSejd nedrikst bat Gdens. Ja ir nepiecieSams, blvuznéméjam
Skérsam tranSejai ir jauzce| Gdens aizsprosts, ja apbéruma un blvbedré ieklatais pamatnes
materials var pastavigi kalpot ka grunts ddens novaditaiji.

Uz ielam un celiem bavbedrés un tranSejas veikt grunts nomainu, aizberot ar rupju vai
vidéji rupju drené&joSu smilSu grunti ar filtracijas koeficientu kf=1m/dn.

TranSejas jaaizber ar attiecigu materialu, k& noteikts tehniskajos ziméjumos, un kartigi
janoblieté pa 20 — 30 cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 — 30 cm zona

ap caurulvadiem blietéSanu veikt bez mehanismiem.
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ApbérSanas vai iebérta materiala blietéSanas laika bdvuznéméjam javeic Vvisi
nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu caurulu kustéSanos vai peldéSanu.

Nedrikst pielaut materiala kriSanu no augstuma. Ja nepiecieSams, blietéSanas
sekmésSanai japievieno tdens.

Sanu bérums péc caurulu ielikS8anas un parbaudes japieber un janoblieté péc iespéjas
atrak, vai art lidzko to varés droSi darit, nesabojajot aizklajumus.

Turpinot apbérsanu, jaiznem koka vai cita veida stiprindjumus, lai nepielautu tukSumus

béruma.

EsoSo segumu atjaunosana

Projekta ir paredzéta eso$So segumu (asfalta, zalaja, betona bruga) atjauno$ana
bldvdarbu zona. Segumu atjauno$anu veikt uz eso$ajam augstuma atzimém, atjaunojot esosSo
brauktuves Skérsprofilu. Segumu atjaunoSanu veikt saskana ar "Celu specifikacijas 2014".

Segumu atjaunoSanas zonas platumu nosaka buvuznéméjs. Nosakot atjaunojamo cieta
seguma zonas platumu, japienem papildus 0,5 m seguma nogruvuma zona no transejas malas

mala, ja ta ir mazaka par 0,5 m. Zalo zonu atjaunot iepriekSeja stavokli un ieséjot zalaju.

Kanalizacijas tiklu parbaudes

IzbOvétajiem pasSteces sadzives kanalizacijas tikliem nepiecieSams veikt TV inspekciju,
ka art parbaudi uz infiltraciju, ja to pieprasa pasutitajs. Ja, veicot TV inspekciju, ka arT parbaudi
uz infiltraciju, ir atklajusies kadi defekti, blvuznéméjam tie nekavéjoties ir janovers.

Ja caurulvada bojajumi izraisijuSi blakus esoS$a cela, ietves, konstrukcijas vai esoSo
komunikaciju bojajumus, buvuznéméjam jaatjauno sabojata vieta.

Ikvienas darbu dalas minétie izméginajumi vai parbaudes neatbrivo bldvuznéméju no

pienakuma nodot visus darbus bez bojajumiem un ideala kartiba.

Kanalizacijas tiklu izbuve

Blvuznémeéja darbibai jaaptver apgade ar visu nepiecieSamo darbaspéku, iekartam,
aprikojumu un materialiem, paredzéto biavdarbu izpildei paredzétaja termina (rakSanas darbus,
gruntsudens limena pazeminasanas darbus, aizbérSanas darbus, visas liekas grunts, caurulvadu
un paligieriéu pamatu novakSanu un transportéSanu, profilos pieprasito pazemes un citu
caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem veidgabaliem, armatdru un atbilstoSiem
piederumiem, kanalizacijas skatakdm, savienojumiem ar esoSajiem pazemes caurulvadiem,

caurulvadu parbaudi un bliveSanu zem ielam, celu segumu atjaunoSanu, visu nepieméroto
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materialu un tamlidzigu lietu savakSanu, transportéSanu un deponéSanu, biaviaukuma
notiridanu, u.c., viss, kas paradits specifikacijas un raséjumos vai ari péc Autoruzrauga

noradijumiem).

Esoso komunikaciju aizsardziba un citas 1pasas prasibas

Veicot kanalizacijas tiklu izbavi, blvuznéméjam ir javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai
netiktu bojatas eso8as komunikacijas. |kviens nodaritais bojajums, sanemot attiecigas
amatpersonas apstiprindjumu, bavuznémeéjam ir jasalabo par saviem lidzekliem.

Ar kanalizacijas tikliem Skérsojot sakaru, zemsprieguma un augstsprieguma kabelus, uz
tiem uzmontét aizsargcaurules, ka ari rak8anas darbus Sajas vietas veikt ar rokam, lai netiktu
bojati kabeli. Skérsojamas kabelu kanalizacijas un apvalkcaurules atrakSanas laika iemontét
koka delu apvalkos. NodroSinat atrakto kabelu, kabelu kanalizaciju un apvalkcaurulu

aizsardzibu, tos atsienot pie par transeju parliktu siju.

A. Krimina



