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Vaks 40 T (peldosa tipa)

vaka izblve uz asfaltétiem celiem

Asfalta segums
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Akas vaka izblve uz asfaltétiem celiem
Keta ramis ar vaku

Asfalta segums

Akas parseguma platne

Akas vaka izblve uz grantétiem celiem

Keta ramis ar vaku
DN500, 400 kN

DN500, 40T Grants segums _

Betongjums
(betons B20)

Smilts

Akas vaka izblve uz grantétiem celiem

Grants segums

Vaks 400 kN
Grants segums
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Akas vaka izbave zalaja

Keta ramis ar vaku
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Akas parseguma platne

{

=

zona AL = =
Akas vaka izbilve zalaja zona
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lebrauktuve

ar cE@mA._ABm:m segumu

Betona brugakmens, h=8 cm

Smilts izlidzino8a karta, h=3 cm

Dolomita Skembas (fr.20-40) h=12 cm

Dolomita §kembas (fr.40-70) h=18 cm

Smilts (K>1)

letve ar brugakmens segumu

Betona brugakmens, h=6 cm

Smilts izlidzino$a karta, h=3 cm
Dolomita $kembas (fr.20-40), h=14 cm
Smilts

Piezime:

Cela ass

ar atlautu a/m stavésanu)

Seguma atjaunos$anas robeza

min 0.5m

min 0.5m |’
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Eso$as brauktuves konstrukcija

Seguma atjauno$anas robeza

Tran$ejas platums

Seguma atjaunosana brauktuvei
(atkatriba no noslodzes)

Pilsétas ielas
Asfalta brauktuve

Karstais asfalts ABT 16 h=5 cm
Karstais asfalts ABT 22, h=6 cm
Dolomita Skembas (fr.20-40) h=20 cm
Dolomita §kembas (fr.40-70) h=26 cm
Smilts (K>1) visas transejas dziluma

letve
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Karstais asfaltsABT 8, h=4 cm
Dolomita Skembas (fr.20-40), h=14 cm

(ja nav noradtts citadi)

Grants brauktuve
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Dolomita Skembas (fr.5-20) h=5 cm

Dolomita Skembas (fr.420-40) h=25 cm

Smiilts (K>1) visas tran$ejas dziluma

Zaliena atjauno$ana

Melnzeme apséta ar zales séklam, h=10 cm

Smilts

Smilts

Seguma atjaunoS$anu veikt saskana ar Jelgavas domes saisto$ajiem noteikumiem Nr.93 "Par rak$8anas

darbu veik8anu Jelgavas pilséta".

Visiem segumu atjauno$ana pielietotajiem materialiem, ieblves tehnologijam, kvalitates prasibam jaatbilst
"Celu specifikacijas 2014" prasibam.
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PASUTITAJS: SIA "Jelgavas ldens", reg.Nr.41703001321
Udensvada iela 4, Jelgava, LV3001
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R 10.31 OBJEKTS: Saimnieciski - fekala kanalizacijas fikla parsiégums
SRRl Pulkveza Brieza iela, Jelgava
.>3m.ﬁm CN,Mm&m Paraksts | Datums Tehniskais projekts: Identifikacijas Nr. JU/2014/04-02
Bavpr.vad.| A.Krimina 09.2014
Izstradaja| A.Krimina 09.2014 |Lapas nosaukums: Mé&rogs: b/m
Segumu atjauno$anas shémas Stadija Lapas Ras. Nr.
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