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Paskaidrojuma raksts 

Vispārīgie dati 

Projekta pasūtītājs – SIA „Jelgavas ūdens”, JU/2014/04-02. 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:  

 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums Nr.150/4-6 no 07.08.2014.; 

 SIA „Jelgavas ūdens” tehniskie noteikumi Nr.888/03-01 no 16.05.2014; 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras tehniskie noteikumi Nr.7-6-2/59 no 30.07.2014. 

 Valsts kultūras piemenekļu aizsardzības inspekcijas atzinums Nr.06-01/2165 no 

27.08.2014. 

Šajā projektā izstrādāts kanalizācijas tīklu pārslēguma risinājums, ietverot pašteces 

kanalizācijas tīklu, cauruļvadu diametrus, pašteces kanalizācijas aku izvietojumu. Tehniskajā 

projektā augstuma atzīmes dotas absolūtajā Baltijas augstumu sistēmā. Informāciju par 

koordinātu sistēmu, augstumu sistēmu un poligonometrijas punktiem skatīt topogrāfiskajā plānā. 

Objekta topogrāfisko uzmērīšanu ir veicis SIA "TOPOGRĀFS". 

Projekta mērķis ir izbūvēt no lietus kanalizācijas izolētu saimnieciski – fekālās 

kanalizācijas vadu pa Pulkveža Brieža ielu posmā no objekta Pulkveža Brieža iela 29 līdz 

Kazarmes ielas 15 pagalmam, pieslēgumu veicot jaunbūvējamajā kanalizācijas akā.  

Tehniskais projekts ir izstrādāts, ievērojot MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”, LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana", LBN 223-99 "Kanalizācijas 

ārējie tīkli un būves", MK noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 

izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un citu normatīvo aktu prasības. 

 

Sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli 

Projektā ir paredzēts izbūvēt saimnieciski - fekālās kanalizācijas sistēmu izvadus no 

Pulkveža Brieža ielas 29 līdz Kazarmes ielas 15 pagalmam, pārslēdzot tos uz jaunbūvējamo 

Pulkveža Brieža ielas kanalizācijas vadu, pieslēgumu veicot jaunbūvējamajā kanalizācijas akā.  

Projektētie maģistrālie pašteces kanalizācijas tīkli paredzēti ar diametru Ø200 mm – 

125m.  

Kanalizācijas tīklu trasējumu skatīt projekta lapā UKT-1.  

Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvadu materiāls – polipropilēna (PP) caurules, 

ieguldes klase SN8. 

Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu Ø200, minimālais slīpums i=0.0047 (4.7 mm/m).  
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Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvadu minimālais iebūves dziļums ir 0,70 m no 

zemes virsmas līdz caurules augšai.  

Būvuzņēmējam pievienojumu vietās pie esošajām kanalizācijas akām ir jāprecizē to 

novietojums, dziļums, diametrs un materiāls. 

 

Pašteces kanalizācijas tīkla akas 

Uz kanalizācijas kolektora pagriezienu un pieslēguma vietās paredzēts uzstādīt 

plastmasas akas Ø560 un pieslēguma vietā pie esošā kanalizācijas kolektora paredzēts 

nomainīt esošo dzelzbetona aku uz jaunu dzelzbetona aku Ø1000 (K1-E2). Akas aprīkot ar 

teleksopiski regulējamām peldošām ķeta lūkām un vākiem.  Aku ķeta vākiem jāatbilst LVS 

EN124 prasībām. Dzelzsbetona akai jāveic hidroizolācija, lai nodrošinātu akas hermētiskumu. 

Dzelzbetona akā cauruļvadu un dzelzsbetona konstrukciju savienojuma vietās ir projektētas 

aizsargčaulas. Dzelzsbetona akai jāatbilst LVS 206-1 prasībām. Dzelzsbetona akai jāizveido 

betonētas teknes. 

Plastmasas akas: 

 Individuāla pasūtījuma akas ar PE monolītu gludsienu teleskopisku cauruli D 500 - 

600mm. ( Aku pagrieziena leņķus un pieslēguma vietas skatīt UKT-1 un UKT-2.) 

Jaunizbūvētā kolektora pieslēgumu paredzēts izveidot pie esošās kanalizācijas akas K1-

E1. 

Visas akas paredzēts aprīkot ar ķeta lūkām un vākiem ar slodzes klasi 40 t. 

Precīzs akas dziļums ir jānosaka, balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Cauruļvadu 

izbūvei caur dzelzsbetona grodiem ir jāparedz aizsargčaulas. Būvuzņēmējam jāievēro tādi 

cauruļu pievienojumu leņķi pie akām, kādi ir norādīti projektā. 

Gatavo aku un metāla vāku materiāliem jābūt no pasūtītāja apstiprināta piegādātāja, un 

tiem jābūt vislabākās kvalitātes un saskaņā ar projektu. 

Būvuzņēmējam rūpīgi jāiztīra un ar ūdeni jāizskalo akas. 

 

 

Prasības kanalizācijas caurulēm 

Caurulēm un to savienojošiem elementiem jāatbilst ŪKT tīklu projekta prasībām un 

starptautisko standartu (ISO) prasībām, kādas ir izvirzītas kanalizācijas caurulēm. 

Cauruļvadu materiāls pirms izmantošanas saskaņojams ar pasūtītāju. Caurulēm un to 

aprīkojumam jāatbilst projekta dokumentācijā norādītajām spiediena klasēm. Caurulēm jābūt 

korozijas izturīgām, kā arī izturīgām pret dažādu šķīdinātāju, skābju un eļļu iedarbību. 

Būvniecības laikā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par: 
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 materiālu piegādi, iekraušanu transportā un transportēšanu uz būvobjektu, 

izkraušanu, kaudzēs sakraušanu un uzglabāšanu atbilstoši ražotāja prasībām; 

 pārbaudēm, kas jāveic, lai noteiktu, vai piegādāto materiālu daudzums ir pietiekams, 

lai pabeigtu darbus; 

 to, ka pēc materiālu nepieciešamā daudzuma noteikšanas, liekos materiālus nogādās 

pasūtītāja noteiktajā uzglabāšanas vietā. 

 

Būvbedru un tranšeju rakšanas darbi 

Būvbedres un tranšejas jārok, pielietojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās 

iekārtas tā, lai maksimāli samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu. 

Būvbedres un tranšejas, kurās paredzēts ieguldīt caurules, jārok līdz nepieciešamajam 

dziļumam un platumam, lai tajās varētu izbūvēt cauruļvadu ar attiecīgajiem savienojuma 

elementiem un pārējo nepieciešamo aprīkojumu. 

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju 

malas tiktu attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas. 

Būvuzņēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp būvbedres vai tranšejas malu un 

izraktās zemes uzbēruma iekšējo malu.  

Visu būvbedru un tranšeju apakšmalas jānolīdzina līdz nepieciešamajam līmenim un, 

pirms pamatnes ieklāšanas un cauruļu ielikšanas, tās rūpīgi jānoblietē ar mehānisko blieti. 

Būvuzņēmējam jānodrošina būvbedres un tranšejas ar pārsedzēm un attiecīgi 

jānostiprina tās. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai, rokot būvbedres un 

tranšejas, netiktu bojātas esošās komunikācijas.  

 

 

Cauruļu ielikšana un savienošana 

Visi cauruļvadi jāiegulda savienošanai pareizi līdz robežlīnijām un robežlīmeņiem, kas 

noteikti tehniskajos zīmējumos.  

Caurules ieguldīt uz 150 mm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar 

smilti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. 

Ja ir paaugstināts gruntsūdens līmenis, cauruļu savienošanas laikā tā līmenim jābūt 

zemākam par uzmavu līmeni, kas tiek sasniegts, ūdeni atsūknējot. Pirms ieguldīšanas katra 

caurule ir jāiztīra un jāpārbauda. 

Ja ir nepieciešams saīsināt kādu cauruli, tā precīzi un kārtīgi jāsagriež, pielietojot 

apstiprinātās metodes, nenodarot bojājumus caurulei vai tās aptinumam, ja tāds ir. Gludie gali 

jāsagatavo otrreizējai izmantošanai atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 
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Ja standarta garuma caurule jāsaīsina līdz nepieciešamajam garumam, caurules 

pārpalikusī daļa jāizmanto darbos pēc iespējas ātrāk, caurules galu apstrādājot atbilstoši 

ražotāja noteikumiem. 

 

Materiāli cauruļu apbēršanai 

Veicot cauruļvadu “guļvietu” sagatavošanu un tranšeju aizbēršanu, būvuzņēmējam 

jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav noteicis savādāk. 

Materiāli, kurus paredzēts izmantot cauruļu apbēršanai un tranšejas aizbēršanai nedrīkst 

saturēt augus un citas trūdošas vielas un tiem ir jābūt apstiprinātiem no pasūtītāja puses. Tos 

var bērt sausās no akmeņiem tīrās tranšejās. 

Pamatņu sagatavošanai un apbēršanai lietojams augstas klases granulveida materiāls. 

Apbēršanai lietojamajam materiālam jābūt ar labām filtrējošām īpašībām, iegūtam no dabiska 

avota. Ja vien nav noteikts savādāk, minimālajam granulveida materiāla pamatnes biezumam 

zem caurules ir jābūt 150 mm. 

Aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts 

materiāla vai arī importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez augu atliekām, 

būvgružiem, sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai 

paredzētais materiāls nedrīkst saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas. 

Veicot materiālu blietēšanu ar rokām, jāizmanto ne vieglāku par 4,50 kg dzelzs blieti, 

rūpīgi jānoblietē kārtās, kuru noblietētais biezums nepārsniedz 100 mm. Būvbedru blīvēšanas 

koeficentam jābūt ne mazākam kā 0,95. 

 

Būvbedres un tranšejas aizbēršanas noteikumi 

Veicot būvbedres vai tranšejas aizbēršanu, būvuzņēmējam jāievēro zemāk minētās 

prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav noteicis savādāk. Saskaņā ar iepriekš minētajām 

prasībām, pēc caurules ielikšanas, pārbaudes un apstiprinājuma saņemšanas būvbedre vai 

tranšeja  ir jāaizber.  

Aizbēršanas laikā tranšejā nedrīkst būt ūdens. Ja ir nepieciešams, būvuzņēmējam 

šķērsām tranšejai ir jāuzceļ ūdens aizsprosts, ja apbēruma un būvbedrē ieklātais pamatnes 

materiāls var pastāvīgi kalpot kā grunts ūdens novadītāji. 

Uz ielām un ceļiem būvbedrēs un tranšejās veikt grunts nomaiņu, aizberot ar rupju vai 

vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf≥1m/dn. 

Tranšejas jāaizber ar attiecīgu materiālu, kā noteikts tehniskajos zīmējumos, un kārtīgi 

jānoblietē pa 20 – 30 cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 – 30 cm zonā 

ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. 
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Apbēršanas vai iebērtā materiāla blietēšanas laikā būvuzņēmējam jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu cauruļu kustēšanos vai peldēšanu. 

Nedrīkst pieļaut materiāla krišanu no augstuma. Ja nepieciešams, blietēšanas 

sekmēšanai jāpievieno ūdens. 

Sānu bērums pēc cauruļu ielikšanas un pārbaudes jāpieber un jānoblietē pēc iespējas 

ātrāk, vai arī līdzko to varēs droši darīt, nesabojājot aizklājumus. 

Turpinot apbēršanu, jāizņem koka vai cita veida stiprinājumus, lai nepieļautu tukšumus 

bērumā. 

 

Esošo segumu atjaunošana 

Projektā ir paredzēta esošo segumu (asfalta, zālāja, betona bruģa) atjaunošana 

būvdarbu zonā. Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm, atjaunojot esošo 

brauktuves šķērsprofilu. Segumu atjaunošanu veikt saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2014". 

Segumu atjaunošanas zonas platumu nosaka būvuzņēmējs. Nosakot atjaunojamo cietā 

seguma zonas platumu, jāpieņem papildus 0,5 m seguma nogruvuma zona no tranšejas malas 

augšas uz katru pusi. Atjaunojamā seguma zona ir jāpaplašina un tajā jāietver arī esošā seguma 

mala, ja tā ir mazāka par 0,5 m. Zaļo zonu atjaunot iepriekšējā stāvoklī un iesējot zālāju. 

 

Kanalizācijas tīklu pārbaudes 

Izbūvētajiem pašteces sadzīves kanalizācijas tīkliem nepieciešams veikt TV inspekciju, 

kā arī pārbaudi uz infiltrāciju, ja to pieprasa pasūtītājs. Ja, veicot TV inspekciju, kā arī pārbaudi 

uz infiltrāciju, ir atklājušies kādi defekti, būvuzņēmējam tie nekavējoties ir jānovērš. 

Ja cauruļvada bojājumi izraisījuši blakus esošā ceļa, ietves, konstrukcijas vai esošo 

komunikāciju bojājumus, būvuzņēmējam jāatjauno sabojātā vieta. 

Ikvienas darbu daļas minētie izmēģinājumi vai pārbaudes neatbrīvo būvuzņēmēju no 

pienākuma nodot visus darbus bez bojājumiem un ideālā kārtībā. 

 

Kanalizācijas tīklu izbūve 

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver apgāde ar visu nepieciešamo darbaspēku, iekārtām, 

aprīkojumu un materiāliem, paredzēto būvdarbu izpildei paredzētajā termiņā (rakšanas darbus, 

gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas darbus, visas liekās grunts, cauruļvadu 

un palīgierīču pamatu novākšanu un transportēšanu, profilos pieprasīto pazemes un citu 

cauruļvadu piegādāšanu un uzstādīšanu kopā ar visiem veidgabaliem, armatūru un atbilstošiem 

piederumiem, kanalizācijas skatakām, savienojumiem ar esošajiem pazemes cauruļvadiem, 

cauruļvadu pārbaudi un blīvēšanu zem ielām, ceļu segumu atjaunošanu, visu nepiemēroto 



 

 
 

Tehniskā projekta „Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēgums Pulkveža Brieža 
ielā, Jelgavā”. 

 

6 
 

materiālu un tamlīdzīgu lietu savākšanu, transportēšanu un deponēšanu, būvlaukuma 

notīrīšanu, u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai arī pēc Autoruzrauga 

norādījumiem).  

 
Esošo komunikāciju aizsardzība un citas īpašas prasības 

Veicot kanalizācijas tīklu izbūvi, būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 

netiktu bojātas esošās komunikācijas. Ikviens nodarītais bojājums, saņemot attiecīgās 

amatpersonas apstiprinājumu, būvuzņēmējam ir jāsalabo par saviem līdzekļiem. 

Ar kanalizācijas tīkliem šķērsojot sakaru, zemsprieguma un augstsprieguma kabeļus, uz 

tiem uzmontēt aizsargcaurules, kā arī rakšanas darbus šajās vietās veikt ar rokām, lai netiktu 

bojāti kabeļi. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt 

koka dēļu apvalkos. Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu 

aizsardzību, tos atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju. 
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