Paskaidrojuma raksts.

AtbilstoSi Jelgavas pilsétas Domes administracijas Buvvaldes 2014.gada.
15.aprilt izdotam PlanoSanas un arhitektdras uzdevumam Nr.69/4-6 un SIA
JELGAVAS UDENS” izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr.353/03-01,
izdotiem 12.03.14. (ipaSums Madaru iela 13); Nr.352/03-01, izdotiem
12.03.14. (ipaSums Madaru iela 15); Nr.351/03-01, izdotiem 12.03.14.
(Tpasums Madaru iela Nr.17); Nr.1817/03-01, izdotiem 11.11.13. un Nr.19/03-
01, izdotiem 15.01.13. (jpasums Madaru iela nr.21) projektéts Madaru ielas
ddensvads un sadzives kanalizacija posma no Emila Darzina ielas lidz
TpaSumam Madaru iela 21, Jelgava.

lelas Gdensvads projektéts no PIPELIFE PE, PN10, ddensvada caurulém
D63x4.7 mm ar pieslégumu Emila Darzina ielas Dn150 mm tdensvadam.
Piesléguma vieta izbavé pazemes tipa ventili Dn50 mm ar kata pagarinataju
un kapi. Dzivojamam ékam Madaru iela Nr.10; 12; 13; 15; 17; 19; 21
paredzéeti ddensvada cauruju PE, PN10, D32x2.9 mm pievadi ar pieslégumu
projektétajam Madaru ielas Udensvadam. Piesleguma vieta izbavejami
pazemes tipa ventili Dn25 mm ar kata pagarinataju un kapi.

Projektéts sadzives kanalizacijas kolektors Madaru iela posma no Emila
Darzina ielas Idz TpaSumam Madaru ielda 21 no PIPELIFE sadzives
kanalizacijas Pragma PP dubultsienu caurulem ar uzmavam, ieblves klase
SN8, D200 mm. Izbavéet PIPELIFE PRO630 kanalizacijas skatakas D630 mm,
PIPELIFE POLAR kanalizacijas revizijas akas D200 mm, komplekta ar keta
vakiem 40t. Dzivojamam ékam Madaru iela Nr.10; 12; 13; 15; 17; 19; 21
paredzéti Pragma PP caurulu D160 mm atzari no projektéta kanalizacijas
vada Madaru iela.

Projekts izstradats saskana ar spéka esoSajam celtniecibas,
ugunsdzésibas, sanitarajam un tehniskas ekspluatacijas normam, ka art
atbilst vides aizsardzibas prasibam.

Visi ieblves darbi jaizpilda saskana ar speka esoSajam tehniskajam
prasibam, droSibas noteikumiem un tehnisko specifikaciju.



Visu ddensvada un kanalizacijas aku un mezglu koordinates skatit
inZenierrisinajumu dalas generalplana lapa.

Madaru iela ir grants segums, grants segumu ielas akas, kapes vaka virsai
jabat pazeminatai 0.05 m zem brauktuves garenprofila sarkanas Ilinijas.
Jaizmanto peldosa tipa kalama keta vaki ar nestspéju 40 t.

TranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kddra,
melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas,
kas lielakas par 16 mm.

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada un jasaskano ar ielu TpaSnieku
satiksmes organizacijas shéma.

BUvuznéméja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu
darbaspéku, iekartam, aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai
varétu veikt visus bdvlaukuma attiriSanas darbus, rakSanas darbus,
aizbérSanas darbus, visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu
novakSana un transportéSana; profilos pieprasito pazemes caurulvadu
piegadasana un uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem (ieskaitot ventilus
u.c.) un piederumiem; savienojumi ar kanalizacijas skatakam, savienojumi ar
esoSajiem pazemes caurulvadiem, caurulvadu parbaude, blivéSana zem
pamatiem un ielam, bdvlaukuma nolidzinaSana, ielas seguma atjaunosana,
visu nepieméroto materialu un tamlidzigu lietu iznicinaSana, buvlaukuma
notiriSana, personala apmaciSana u.c., viss, kas paradits specifikacijas un
ras€jumos vai art péc autoruzrauga noradijumiem.
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