STANDARTA RASEJUMI
(PIELIKUMS Nr.6)

"Udensapgades un kanalizacijas tTklu papladinasana
Romas ielas posma no TpaSuma Romas iela 78 I1dz
Tpasumam Romas iela 82, Jelgava"

PLASTMASAS AKU VAKU UZSTADISANA

QGrantétas ielas

Celu grants segums
Dolomita $kembas , 500 , 500

Peldosa tipa kalama keta vaks 40 t

BN
200

(h =5 cm; frakcija 5-20 mm) ! -
Dolomita skembas g
(h =5 cm; frakcija 20-40 mm)

Attalums
preciz€jams
uz vietas

Augsnes virskarta Zalaja zona

Peldosa tipa kalama keta vaks 40 t

500...600

Betongjums
(betons B25 F100)

500...600

50...100

Piezimes:
1. Visi izméri doti milimetros.
2. Augstumu atzimes precizét garenprofilos un daba.

Beton&jums
(betons B25 F100)

3. Betonam B20 ir betona stipriba, F150 - salizturibas klase, W6 - tidens necaurlaidibas marka.

4. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.

5. Izbuivgjot aku grants seguma, nepiecieSams uzradit piesaistes izpildsh&éma.




