Baves

BUVDARBU APJOMU SARAKSTS UKT sadalai

Udensapgades un kanalizacijas tiklu paplasinasana Romas ielas posma no ipasuma
nosaukums: Romas iela 78 lidz ipasumam Romas iela 82, Jelgava

Nr.p.k Darba nosaukums Méra vieniba| Daudzums | Piezimes
1 3 4 5 6
1. UDENSAPGADE U1
Caurulvadu izbive
1.1 Tran$ejas rak$ana pie trandejas platuma 1.5 m:
1.1.1 caurules iebives dzilums 1,5 -2,0 m m 3.00
1.1.2 caurules iebives dzilums 2,0 -2,5 m m 52.90
1.2 Gruntstdens limena pazeminasana:
1.2.1 azilums 1,5-2,0 m m 3.00
1.2.2 dzilums 2,0 -2,5m m 52.90
1.3 Tran$eju sienu stiprinaSana:
1.3.1 dzilums 1,5-2,0m m 3.00
1.3.2 dzilums 2,0 -2,5m m 52.90
Tran$eju aizbérdana ar pievestu smilti (salizturiga, Apjomus
drengjosa; K>1 m/dnn) no ierikota apbéruma ap 3 precizét
1.4 _ . o P m 146.71 = s
caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaks$éjai blvobjekta
kartai, blietéjot ik pa 30 cm. uz vietas
1.5 Turpmak neizmantojamas grunts izve$ana m® 207.38
Udensvada caurulu PEHD CR SDR17, Evopipes
— EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalentu,
1.6 montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un
izblvéta caurulvada smilts apbéruma ierikoSanu
30 cm virs caurules virsas:
1.6.1 932 m 9.50
1.6.2 263 m 8.70
1.6.3 2160 m 37.70
Caurulvadu DN63 putupolistirola siltumizolacijas
1.7 e ) m 6.30
mont&Zza, siltumizolacijas biezums 80mm
Elektrometinamo PEHD veidgabalu, Evopipes — Skafit "OKT
1.8 EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalentu, "
—x = sadalu
montaza transeja:
1.8.1 dubultuzmava @32 gb. 1.00
1.8.2 dubultuzmava @63 gb. 1.00
1.8.3 dubultuzmava @160 gb. 1.00
1.84 sedlu uzlika PE ©160/32 gb. 1.00
1.8.5 sedlu uzlika PE @160/63 gb. 1.00
Pazemqs tipa uzmavu _sgrylsa alz'bldrgu ar Skatit "OKT
1.9 teleskopisku pagarinatajkatu un ielas kapi, , "
—x e . . sadalu
montaza transeja, ieskaitot kapes apbetonésanu:
1.9.1 DCI DN25 gb. 1.00
1.9.2 DCI DN50 gb. 1.00
1.10 Betona atbalsta bloku (~ 0,05 m3/1gb.) izbdve gb. 3.00
111 'L_Jde_rjsapgédeS sigtém:_:ts marlgéjumg lentas 100m 056
iekladana 0,5m dziluma no zemes virsmas
1.12 Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to atSurféSana) vietas 4.00




Nr.p.k Darba nosaukums Méra vieniba| Daudzums | Piezimes
1 3 4 5 6
Apjomus
113 Dalitas kabelu aizsargcaurules EVOCAB SPLIT m 12.00 precizét
’ @110mm montaza kabelu Skérsojumu vietas ’ bivobjekta
uz vietas
1.14 PievienoSanas pie esoSa ddensvada d150 vietas 1.00
115 Esosas Udens_vgda d150 noslégtapas un atbalsta vietas 1.00
bloka demontaza
1.16 Caurulvadu skalo$ana un dezinficéSana 100m 0.56
1.17 Caurulvadu hidrauliska parbaude 6 atm 100m 0.56
Segumu atjaunosanas darbi
1.18 Zaliena atjauno$ana, pievesta melnzeme h=10cm m? 21.70
1.19 Gravja atjaunos$ana 2 5.00
1.20 Grants seguma atjaunoSana braucamajai dalai:
1.20.1 Dolomita skembas (fr. 20/40), h=250mm m? 63.30
1.20.2 Dolomita Skembas (fr. 5/20), h=50mm m? 63.30
2. SADZIVES KANALIZACIJA K1
Caurulvadu izbive
2.1 TranSejas rak$ana pie transejas platuma 1.5 m:
2.1.1 caurules iebives dzilums 1,5 -2,0 m m 8.40
21.2 caurules iebives dzilums 2,0 -2,5 m m 13.50
2.1.3 caurules iebives dzilums 2,5 -3,0 m m 45.80
2.2 Gruntstdens limena pazeminasana:
221 dzilums 1,5-2,0m m 8.40
222 dzilums 2,0 -2,5m m 13.50
223 dzilums 2,5-3,0 m m 45.80
2.3 Tran$eju sienu stiprinaSana:
23.1 dzilums 1,5-2,0m m 8.40
232 dzilums 2,0 -2,5m m 13.50
2.3.3 azilums 2,5 -3,0 m m 45.80
Tran$eju aizbérdana ar pievestu smilti (salizturiga, Apjomus
drengjosa; K>1 m/dnn) no ierikota apbéruma ap 3 precizét
2.4 _ . - wmi s m 194.02 s .
caurulvadu lldz atjaunojama seguma apakséjai bivobjekta
kartai, blietéjot ik pa 30 cm. uz vietas
2.5 Turpmak neizmantojamas grunts izve$ana m® 281.93
PP pasteces kanalizacijas caurulu ar uzmavu un
bhivgredzenu, Evopipes — EVOSAN vai
ekvivalentu, montaza ar 15 cm smilts pamatnes
2.6 . » R .
ierlko$anu un izbavéta caurulvada smilts
apbéruma ierikoSanu 30cm virs caurules virsas,
iebdves klase SN8
26.1 0160 m 8.40
26.2 2200 m 7.30
2.6.3 0315 m 52.00
Sadzives notekddenu plastmasas kanalizacijas
2.7 kontrolaku ar 40 t vaku montaza zalaja zona,
ieskaitot aku vaku apbetonésanu:
2.7.1 ©200/160, h=1,5-2,0m kpl. 1.00 KK-2
272 0560/500, h=2,0 -2,5m kpl. 1.00 KK-1




Nr.p.k Darba nosaukums Méra vieniba| Daudzums | Piezimes

Sadzives notekddenu plastmasas kanalizacijas
2.8 kontrolaku ar 40 t vaku montaza grants seguma,
ieskaitot aku vaku apbetonésanu:
2.8.1 0560/500, h=2,0 -2,5m kpl. 2.00 K-1; K-2
29 Parkrituma 9160 montaza plastmasas akai b 1.00 Skatit "UKT
) ©560/500 (arpus akas) 9o- ) "sadalu
Aizsarguzmavas DN315 montaza dzelzsbetona Skatit "UKT
2.10 o gb. 1.00 "
grodu aku sienas sadalu
2.11 Noslégtapu montaza: ?katlt UKT
sadalu
2.11.1 DN160 gb. 1.00
2.11.2 DN200 gb. 2.00
2.11.3 DN315 gb. 1.00
212 'Kan_a}hzacuas S|ste'mas_marlgejuma Igntes 100m 0.68
iekladana 0,5m dziluma no zemes virsmas
2.13 Pieslégums pie eso$a kanalizacijas tikla 315 vietas 1.00
2.14 Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to atSurfédana) vietas 4.00
215 Dalitas kabelu aizsargcaurules EVOCAB SPLIT m 12.00

@110mm montaza kabelu Skérsojumu vietas

Projektéto kanalizacijas caurulvadu CCTV
2.16 parbaude caurulvada slipuma un stavokla 100m 0.60
noteik§anai péc bavdarbu pabeigSanas

Projektéto caurulvadu hermétiskuma parbaude ar

0,5 bar spiedienu 100m 0.68

217

2.18 Projektéto caurulvadu skaloSana un tirisana 100m 0.68

Segumu atjaunosanas darbi

219 Zaliena atjaunoSana, pievesta melnzeme h=10cm m? 18.90
2.20 Gravja atjauno$ana m? 5.00
2.21 Grants seguma atjauno$ana braucamajai dalai:
2.21.1 Dolomita Skembas (fr. 20/40), h=250mm m? 83.20
2212 Dolomita skembas (fr. 5/20), h=50mm m? 83.20
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida;

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam rupigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Cauru]vadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta
bluvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama bitvdarbu tehnologiski pareiza un speka esosajiem
normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma;

3. Darbu apjomu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, iekartu un materialu raZotaju noradijumiem, ka ar1 ES, LV
4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju;
5. Demontazas darbu apjomus precizet buivdarbu veikSanas laika;

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu
un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam
saskanojot ar autorzuzraugu un Pasutitaju.

Sastadija: Sarmite Kabutavica




