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SIA ,,JELGAVAS UDENS”

Udensvada iela 4, Jelgava

LV-3001

SANEMTS

TEHNISKIE NOTEIKUMI Bi4 " IELGAVAS E’ﬂ FIOAN
Ielas un celi (satiksmes organizacija) lietvediba
Udens un kanalizacijas tiklu papla§inaSana 20./3 gada " J6", felbrci @
Romas iela 80 un 82, Jelgava Ne. OEF0 [340

Teritorija atrodas uz Romas ielas, Jelgava, pie pils€tas administrativas robeZas.

Romas ielas brauktuve ir ar grants segumu. InZenierkomunikaciju izblive nedrikst
pasliktinat satiksmes dro$ibu uz cela un piegulo3ajas ielas.

Projektu izstrada atbilstosi licenz&ta organizacija vai sertificéta fiziska persona.

1. ProjektéSana pemt vera:

LR MK noteikumus Nr.1069 ,Noteikumi par argjo inZenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”;

Jelgavas pilsétas administracijas Bivvaldes izsniegto Arhitektiiras un
planos$anas uzdevumu;

LVS 190-2:2007” Celu projekt&$anas tehniskie noteikumi. Normalprofili”;
Pilsetas ielas un celus pa kuram ies trases - sarkanas linijas un Sk€rsprofilus;
Jelgavas pilsétas paSvaldibas saistoSos noteikumus Nr. 09-11 ,Jelgavas pilsetas
teritorijas planojuma grafiska dala un teritorijas izmantoSanas un apblves
noteikumi”;

Jelgavas pilsétas pa§valdibas saistoSos noteikumus Nr. 93 ,,Par rakSanas darbu
veik8anu Jelgavas pilseta”;

2. Komunikaciju trasgjumu paredzet saskapa ar ielu Skérsprofiliem un perspektivam
inZenierkomunikaciju trasu vietam.

3. Trases neizvietot ce]a Zimju izvieto$anas zona tas ir 0,8 m — 1,5 m, no brauktuves
malas, ievértét projekt€jamas trases aizsargjoslas. JanodroSina cela zimju
uzstadisanas iespEjas atbilstosi LVS 77 ,,Cela zimes”. Nemt vera esoSos uzstaditos
celu satiksmes organizacijas tehniskos lidzek]us.

4. Projektet komunikacijas ta, lai izbivejot objektu netiktu uzlauzti ielu brauktuvju
segumi, kuri jaunaki par 5.gadiem un ietvju segumi, kuri jaunaki par 3.gadiem.




5. Projekta uzradit tranSejas Skérsgriezumu noradot tran3ejas aizpildijumu, biezumu
un materialu. Tranieju aizpildijums saskapa ar Jelgavas pilsétas paSvaldibas
saistosiem noteikumiem Nr. 93 ,,Par rak3anas darbu veik$anu Jelgavas pilseta”.

6. Projektjot pazemes komunikacijas zem ielas vai ielas sarkanajas Iinijas, ielu
brauktuvju $kérsojumu veikt pa isako celu.

7. Inzeniertiklu trases virszemes elementus (akas, sistémas noslég3anai nepiecie$amas
kapes u.tml.) grants seguma ields izvietojami arpus cela joslas vai tas projektet
0,2m zem brauktuves virsmas. Projektgjot ielu Skersojumus, par pamatmetodi, ja
trases tiek izvietotas zem ielu brauktuvém un ietvém (cietd seguma), izvel&ties
slégto metodi neuzlauZot ielas segumu.

8. Apgaismes Iiniju $k&rsojumus saskanot ar JPPA ., Pilsétsaimnieciba” Elektrotiklu
inZenieri.

9. Pirms rak3anas darbu atlaujas sapem3anas saskanot satiksmes organizacijas shemu
darbu veiksanas procesam, un objekta buvniecibas tehnikas/transporta kustibas
shému pa pilsétas ielam un paredzet pasakumus ielu seguma uztur&3anai
buvniecibas procesa laika.

10. Brauktuvju, ietvju segumu, un zalo zonu péc komunikaciju izbuives atjaunot
atbilsto§i Jelgavas pilsétas pasvaldibas saistoSajiem noteikumiem Nr. 93 ,Par
raksanas darbu veikSanu Jelgavas pils€ta”.

11.Lai sanemtu izzigu par objekta nodo3anu ekspluatacija jauzrada projekts (originals,
biivvalde akceptéts), izpilduzmérfjums izdrukas forma par izbiivétajam
inzenierkomunikacijam un to piesaistém un tradu aizbersanas segto darbu aktus.

12. Tehniskie noteikumi ir neatpemama projekta sastavdala un derigi 2 gadus no
izsnieg8anas datuma.
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