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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispargja informacija un dati
Jelgava ir pilsta Latvijas centilaja dda, Zemgat, 43 km no Rgas pie Lielupes uras attekas
Driksas. Romas iela atrodas piss dienvidu da paratli Lietuvas Sosejai un Platones upei. Prgjekt
ieklautais objekts atrodas Romas ielas dienvida jgial piltas robeZas ar Jelgavas novadu.
Projekta dokumeatija sasidita pamatojoties uz Jelgavas pitss domes adminigiijas hivvaldes
2013. gada. 25. feh&a izdoto PinoSanas un arhitekias uzdevumu Nr. 24/4-6 un projekanas uzdevumu.
Projekts izstidats saskaa ar sgka esoSa@m biavniedbas, ugunsdxsibas, sanirajam,

elektroietaiSu un tehnigk ekspludicijas hornam, ka an atbilst vides aizsar@lzas pragam.

Projekta narkis ir palielirat Jelgavas piEtastdensapgdes un kanalitijas pakalpojumu apjomu

un kvalitti.

Tehniskais projekts izginats saskaa ar Latvijas Republikas vides aizsaitnkes un rgionalas
atistbas ministrijas @vnieabas departamenta izdotajiem Latvijagiviormatviem LBN 222-99
(Udensapades argjie tikli un bives), LBN 223-99 (Kanalicijas argjie tikli un bives) un tehniskajiem
noteikumiem. Bivprojekta izstadz ir pielietoti projek&Sanas pigemumi un kri€riji, lai nodroSiratu tehnisk
projekta atbilsbu Latvijas un ES noteikumiem. Sie miewumi un projektSanas kririji ir Latvijas
Republikas likumu, ES prasu un visprigi piepemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokuauogat
ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kagiiieno paSvaltbas un ar likumu noteiktas prhas,
kas ie@itas no valsts institijam.

Visi iebaves darbi jizpilda saskaa ar sgka esoSam tehniskagm prasbam un drothas
noteikumiem. AtbilstoSi Ministru kabineta noteikuwerm Nr. 1620 ,Noteikumi par tvju klasifikaciju”
vietejas noZmesudens piegdes caurlvadi atbilst kodam 2222, vigis noimes notekdenu caurdvadi
atbilst kodam 2223.

Caurdvads transe@j jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielaslrk melnzeme), cieto
frakciju (akmai, dolonita %embas u.c.) un grunts lilgas, kas lidkas par 16 mm. Veicot transejas
aizkersanu, grunts trandejasabliet lidz vismaz 96% (Zaja zora) un 98% (braucamajdda) pec Proktora
(grunts sina bivuma &ditajs).

Pirms darbu uzkSanas jizstrada satiksmes orgarizijas slema un jsaskao ar céu (ielu)
ipaSnieku un Latvijas autdeedienestu.

Buvuzmémgeja darbbai jaaptver (bet navapprobezojas) ajade ar visu darbasku, iekartam,

apfikojumu un matedliem, kas nepiecieSami, lai \&mn veikt:
1. Visus lvlaukuma aftriSanas un demaittas darbus,
2. RakSanas darbus, grumtiens imegpa pazemiaSanas darbus,

3. AizberSanas darbus;
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4. Visas liekas grunts, caulvadu un pabieficu pamatu nodkSana un transp@iana;

5. Profilos pieprago pazemes un citu cadvadu piegdaSana un uzatiiSana kop ar visiem

veidgabaliem (ieskaitot aimhus u.c.) un piederumiem;
6. Savienojumi ar kanalizijas skatakm, savienojumi ar esoSajiem pazemes daadiem,
7. Caurdvadu @rbaude un dezinfesana,
8. BliveSana zem pamatiem unaei, bivlaukuma naldzinaSana,
9. Cdu segumu atjaunosana,

10. Bavlaukuma nariSana, persd@ba apnaciSana u.c., viss, kas pdrts specifilicijas un

rasgjumos vai ar pec autoruzrauga nadijumiem,

Izbtivejot tdensapgdes un kanalicijas tklus, viets, kur pa&das plistoSa grunts,has, nals vai
kadra, & janomaina uz smilti!
Kanalizicijas akim atkatba no akas ietives vietas iA§r divu veida aku @ku tipus (skat UKT
saddas pielikumu Nr.6).
> 1. tips: apkalpes aka ialeta grangta seguma des un ietés. Grants segumu & akas ¥ka
virsai jabtt pazemiatai 0.05 m zem brauktuves garenprofila safikdmijas. dizmanto peldatipa
kalama keta \aki ar nestspju 40t. Ap akas akiem jabtt apbetogjumam.
> 2. tips: apkalpes aka igtcta zdaja zora. Akas @arseguma gkam ir jabtt 70 mm virs zemes
virsmas. dizmanto kdana keta \aki ar nestsgiu 40t. Ap akas akiem jabut apbetogjumam.
Kanalizicijas unadensvada mezglu un aku koorities skat UKT saddas pielikuna Nr.9. TransSeju
griezumus skatt UKT saddas pielikuna Nr.1.

Udensapgade

Pec projekta pareds no jauna izivet 55.9 m garusdensapades iklus:
PEHD CR SDR17 @32 — 9.5 m;

PEHD CR SDR17 @63 — 8.7 m;

PEHD CR SDR17 @160- 37.7 m;

Udensvada plastmasas cduadiem fiatbilst PAS 1075 1. tipamaiZmanto caurlvadiem, kas ir ar
aizsardmu pret plaisu izpleSanos ilgtem@i Cauruém, kuras Eérso dzelzsbetona aku sienasbig
ievietoim ripnieciski izgatavais aizsargaulas. Udensvada maksidtais darba spiediens 2.6 — 3.0 atm.
parbaudes spiediens 6 atm.

Caurdvadu diametra apaoejums ,@” projekd noradits ki caurdvadaargjais diametrs AtbilstoSi
izveleta raZzotija Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS caamilcauryvadu ieksjie diametri ir sekojosi:

» PEHD caurlvads @ 32 mm ar iekf diametru 28 mm un sieni biezumu 2 mm;
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» PEHD caurlvads @ 63 mm ar iekf® diametru 55.4 mm un sieni biezumu 3.8 mm;
» PEHD caurlvads @ 160 mm ar ieg® diametru 141.0 mm un sieni biezumu 9.5 mm

Caurdvadu ieltives dziums saskga ar LBN 222-99 [Udensapgdesargjie tikli un bives” un LBN
003-01 "Bivklimatologija". Caurdvadu izvietojumssenealplana, ka af minimalais atilums starp daadam
inZenierkomunikcijam, ckam un mvém paredzts saskaa ar MK noteikumiem Nr. 1069 ,Noteikumi par
argjo inZenierkomunikciju izvietojumu pilgtas, ciemos un lauku teritof§”. Veicot tranSejas aizbSanu,
iebavet makgjuma lentu 0.5m dhima no zemes virsmas. TranSejas aiganu veikt, bligfot pa 30 cm
biezam kartam.

Vietas, kur tiek paredits piestgums esoSajienadensapades tkliem, pieségumu vietas, esoSo

caurdvadu mateélus, ieklives dziumus un diametrusbligati japreciZ£ pirms kivdarbu uzgkSanas.

Udensvada nogharmatiras un veidgabalu iziave

Noskgarmaiira ir jaizvieto:
1. ielu krustojumos no&jarmaifiru izbavet izmantojot pazemes tipa aidhus ar teleskopisko
pagariratajkatu un peldoSu ielas kapi ar i€k$ diametru ne maku par @140.
2. maju piesegumu viedis pie maistrala adensvada, gju piesEkgumiem izmantot elektrometimu
sedlu uzmavu vai trejgabalu, pazemes tipaidibar teleskopisku pagaéitajkatu un peldoSu ielas
kapi ar iek8jo diametru ne maku par 3140.
Pazemes nodjtagam un veidgabaliemaparedz atbalsta bloki. (skeBUKT saddas pielikumu Nr.3).
PeldoSo ielas kapi grants seduija iesgjams, izliivet zdaja zors, lai nowerstu kapes b@ganu grants

cdla ekspluaicijas un uztuwSanas laik

Udensapd@des sistma projekietie apjomi:
» Udensvadaikli (55.9 m);

» Teritorijas labiekrtoSana;

» Segumu atjaunoSana;

Sadzves kanalizacija

Pasteces kanalircijas kolektors
Projekgjama kanalizcijas vada izbvei izmantos SN8 klases PP @160, PP @200 un PP @315

caurules. Projektparedzts izbivét 67.7m garus pasteces kanadifas tklus:

PaSteces kanalizijas tklu izbave ar atkitas tranSejas metodi ietver:
PP SN8 7160, L =8.4 m;

PP SN8 @200, L =7.3 m;

PP SN8 @315, L =52.0 m;
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Caurdvadu diametra apagjums ,@” projeks nomdits ki caurdvadaargjais diametrs. AtbilstoSi
raZzotja Evopipes — EVOSAN caurh caurdvadu iekjie diametri ir noteikti no razaja puses.

EVOSAN sadwes kanalizcijas caurules paresias ar ieguldes klasi SN8. Projglgaredz optiralu
caurdvadu ielives dzjumu un slpumus. Sadzes kanaliZcijas kolektors projekts atbilstoSi Latvijas
bavnormatva LBN 223-99 “Kanalizcijas argjie tikli un bives”. Kanaliacijas paStecesikiu izbavei
japaredz caurwadi ar baltu caufvada iek8o virsmu, kas atvieglo caunadu inspekcijas veikSanas
darbus. PaSteces kanatijas sistmas @arbaudes jveic saskaa ar caurlvadu razdtja noladijumiem.
Caurukm, kuras Kerso dzelzsbetona aku sienaghif ievietoBm rapnieciski izgatavals aizsargauks.
Caurdvadu ielives dzjums saskga ar LBN 223-99 ,Kanalizcijas argjie tikli un baves” un LBN 003-01
"Bavklimatologija". Caurdvadu izvietojumsgeneélplana, ki af minimalais atilums starp daidam
inZenierkomunikcijam, lidz ekam un kivem, paredats saskaa ar MK noteikumiem Nr. 1069 ,Noteikumi
par aréjo inZzenierkomunikciju izvietojumu pil€tas, ciemos un lauku teritof§.” Veicot tranSejas
aizkersanu, ievet makejuma lentu 0.5m dpima no zemes virsmas. TranSejas aiZanu veikt, bliegjot
pa 30 cm bieam kartam.

Vietas, kur tiek paredis piestgums esoSajiem kandli@jas ikliem, pieségumu vietas, esoSo

caurdvadu mateslus, ieklives dziumus un diametrusbligati japreciZ£ pirms vdarbu uzskSanas.

Caurulvadu girbaudiSana un friSana

Pec caurdvadu tmvnieabas pabeigSanas, visu cduadu iek8jas virsmas ir jatira no élas,
smiltim un citiem nepiederoSiem matdiem. Pirms jebkuras caumadu girbaudsSanas irjveic atgaisoSana
caurdvadu galos un augi#tajos punktos. Vigjie caurdvadu gali ir inoskdz atbilstoSi tehnolgjai.
Pamatojoties uz esoSo pieredzi un churfasondfu, nosEgarmatiras izgatavajriapricas instrukcgm
bavdarbu Izpildtajs piediva Pastitajam savu caudvadu @arbaudes metodi, kuru apstiprina #&tajs un
Buvuzraugs. Brbaudes metode ir CCTV (closed-circuit television).

Infiltr acijas parbaude bezspiediena calwados. Bezspiediena calwvados un skatak [pEc
bavbedres aizérSanas jveic infiltracijas mrbaude. Visi si®@mas pievadi ir cieSiahoskdz un jebkda
paliekoSa pisma juzskata par infilicijas pazmi. Caurdvads, tai skait ai skatakas, apienem &
apmierinoss, ja infilacija 30 miruSu lailka negrsniedz 0,51 uz lingo caurdvadu posma garuma metru un
uz nomiralo diametra metru. Ja ir saskaiatdens plisma, kas iexas caurlvada viet, kuru var noteikt ar
vizualo vai CCTV mrbaudi, fveic nepiecieSamie palaimi, lai nowerstu infiltraciju.

Caurdu likSana. Visas caurules liek saskeaar razoija noadijumiem. NepiecieSams nodro&in
caurdu dro3dbu un tribas pakpi novietojot caurules trandsj un transpogjot, ka ar lai nepiéautu kriSanas
risku.

Caurdu salaidumi. Caudu savienojumu virsem un komponentiem apat tiriem, bez
svekermariem, idz bidim, kad &m uzliek vai pievieno savienojumus. Veicot cdurisavienoSanu,

nepidaut savienojuma mataéhi un sveRermenu ielaSanu caurules iekSpusJa izliekum jaievieto
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caurules ar elagfiem savienojumiem, katrada logjuma savienojums netthst farsniegt tts ceturtdéas no
izgatavotja ieteike maksinala locjuma.

Caurdvadu posmam, kas satur sal@usia savienojuma vietasahut tikpat iztuigam K
galvenajam caufuadam.

S veida savienojumiayeido &, lai nepiecieSamais savienojuma matsriaizpildtu savienojuma
iedobi. Savienojuma matels, kas iespiedies caurules iek3pysnoftira. Pastitaja parstavim ir japarbauda
visi bavniedbas laild veiktie savienojumi pirms transejas aizrakSanasutRaja parstavis var noteikt, ka
ievietoSana un aiZipsana var notikt bez iepriefjas farbaudes, bet tas neatlw izpilditaju no atbildbas

nepieciedafbas gaguma atrakt un daut savienojumagobaudi.

PasSteces kanalircijas akas
Sadzves kanalizcijai pec projekta paredtas @200/160 un @560/500 plastmasas akas, atbilstoS

Latvijas lmvnormatvam LBN 223-99 ,Kanalizcijasargjie tikli un bives”. Pretzus skataku diimus skat
kanalizcijas K1 garenprofilos projekta InZenierrigimmu dda. Kanalizcijas plastmasas akas skaikKT
saddas pielikum Nr. 5.

Plastmasas akn jaatbilst LVS EN 13598-1:2004 un LVS EN 13598-2. BdaSanas procgsgabut
izmantotam tikai pirmregam un monatam PP mateflam bez prstrades piemaiumiem vai putu
ddinam sasiva. Korpusaargjas virsmas ribojumanapodroSina “enkuroSanas” efektu un stafiligrunt.

Japaredz &da tipa sinttiska mateidla skatakas un kontrolakas (skatKT sadaas pielikuna Nr. 5):

» ©@200/160 mm - kontrolaka pie sarkariinijas;
» @560/500 mm — skataka uz gistrala kanalizcijas kolektora.

Parkritumus alds paredz &wvada veid. Parkrituma diametrs netkst kit mazks par caurlvada
diametru. Brkrituma aku veido tad, ja mestrala kolektora teknes atme ir par 0.5 m zeaka nek ietekoia
caurdvada teknes aime (skait UKT saddas pielikumu Nr. 7).

Aku dzilumus, teku ataZmes, lekus starp iefikoSajiem un izejoSajiem sases kanaliZcijas
caurdvadiem aks skait kanalizcijas garenprofilosi(KT sadaa).

Visas atsauces uz ighu, materilu un izstadajumu izgatavatju firmam, kuras ndiditas projeka,
liecina tikai par So izsidajumu un iekirtu kvalitates un apkalpoSanasnieni. No&dito iekartu un mate#lu

nomana ir iesggjama ar cam tehniski ekvivaleram vai lalakam iekartam un matetliem.

Sadives kanalizcijas sisema projekietie apjomi:

» Sadaves kanalizcijas tkli ( 67.7 m);
@200/160 mm plastmasas akas (1 gab.);
@560/500 mm plastmasas akas (3 gab.);

Teritorijas labiekrtoSana;

YV V V V

Segumu atjaunoSana.
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Pieskqumi pie projekétajiem adensap@des un kanalizcijas tikliem

Udensvada un satves kanalizcijas tklu izbivi un pieségSanos piltas maistralajiem tikliem
javeic atbilstos$i Latvijas fvnormatviem, SIA ,JelgavasUdens” tehniskajiem noteikumiem, un Jelgavas
pilsétas saistoSajiem noteikumiem Visiem gatajiem pirms piesigSans pie centraligtas adensapgdes
sisemas nepiecieSams uadit uz pievadaindens uzskaites i@kas (idens skaitajus). Udens uzskaites
iekartu uzsidiSana netiek finagta projekta ietvaros.

Projeka paredzts izmantot ES sertifitus materilus, saskaa ar LBN 223 — 99 un LBN 222 — 99
pragbam.

Visasizmainas projekta biivniecibas gaita veikt autor uzraudzibas kartiba.

Izstradaja: S.Kabutava
2013. gaddjma



