KANALIZACIJAS K1 GARENPROFILS

Geotehnisko slanu apzZiméjumi
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Piezimes: Pastitajs: siA "JELGAVAS UDENS" Objekts: "Udensapgades un kanalizacijas

1. Augstuma atzimes (absoliitas) uzraditas Baltijas augstumu sistéma, metros;

2. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSanu un transejas aizbérsanu veikt

saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam un nemot véra grunts geologiskos apstaklus.

3. Pirms biivdarbu uzsak$anas blivuznémé&jam japarbauda visi esosie un projektétie izméri.

4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebtves dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu
"*" sekojosi dzilumi: elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m, tdensvads (c.a.) 1.80 - 2.00m.
5. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to ieblives dzilumu.

6. Augstuma atzimju precizésana pievienojuma vietas obligata lidz blivdarbu uzsaksanai.

7. Buvdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

8. Kanalizacijas akas ar apzZim&jumu "P" izblv&jamas k3 parkritumu akas (skatit UKT sadalu).

9. Geotehnisko izpéti skatit GI sadala. _

10. Aku vaku virsas atzime zalaja zona atrodas 7 cm virs zemes virsmas skat. UKT pielikumus.

Uzbérta smalka malaina smilts ar Skembu
piejaukumu; mazmitra; sablivéjusies

Puteklaina smilts; bringani peléka, no 1,20 m
dzeltena; mazmitra, no 0,72 m Gdenspiesatinata;
vidéji bliva; lidz 1,20 m malaina

pazemes udens limena dzilums m no zemes

udens piesatinatas gruntis

Reg.Nr.41703001321,
Udensvada iela 4,
Jelgava, LV-3001

tiklu paplasina$ana Romas ielas posma no
TpaSuma Romas iela 78 I1dz jpasumam Romas
iela 82, Jelgava"
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