SPECIFIKACIJAS

Pirms biivdarbu uzsakSanas precize€t pie komunikaciju turétajiem esoso komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot
tiem visas vietas, kuras notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos planos. Biivuznéméejam veicot
darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu
specifikacija un papildus darbi, kas nav ming&ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un
speka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmerijumus un parbaudes pie darbu pienemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabiit ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja biivuznémejs zemes darbos izv€las citu rakSanas metodi
nevis ka paredzets zemes darbu aprékinos projekta, tad vins$ sava piedavajuma to ieverté gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunosana
péc buivbedres aizbérsanas. Darbus atlauts veikt Biivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sféra sertificéta specialista vadiba.
Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2010 — zemes klatnes biivnieciba. Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms
pielietoSanas jasaskano ar Pasttitaju vai konkréto tiklu vai risinajumu 1pasnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas
materialu Tpasibas vienada sistema.
Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznéméjam jaatSurfe visas apakszemes komunikacijas un jafikse to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja
plana attelotajam, un jafikse to iebtives dzilumi. Tad biivuznémejam japarliecinas par buivprojekta risinajumu iespeju izbiivet daba, nodrosinot
esoSo un izbuiveto tiklu nepartrauktu un netraucétu darbibu.
Pirms biivdarbu uzsaksanas blivuznémeéjam, konstatgjot realo situaciju, jaiesniedz Pasititajam rakstisks apliecinajums par buivprojekta
risinajumu netraucétu izblivi vai par konstatétajam neatbilstibam, kuru sekas biis par iemeslu biivprojekta risinajumu korigésanai.
Sadi apliecinajumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par realiem bavdarbu veik$anas posmiem — etapiem, bet tiem jabit iesniegtiem
savlaicigi, lai nepiecieSamibas gadijuma varétu veikt biivprojekta risinajumu korekcijas, un netiktu aizkavéta biivdarbu veikSanas grafiks.
Biivuzpeémejam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veiksanai nepiecieSamie
materiali, kas doti materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav minéti $ajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepieciesamos uzmerijumus un
parbaudes pie darbu pienemsSanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabiit ar raZotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja buvuznémeéjs zemes
darbos izvélas citu rakSanas metodi nevis ka paredzéts zemes darbu aprékinos projekta, tad vins sava piedavajuma to ieverté gan zemes darbu
apjomos, gan segumu atjauno$ana péc buivbedres aizbérsanas. Darbus atlauts veikt Biivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga
sfera sertificéta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2010 — zemes klatnes biivnieciba. Ja tiek pielietoti
analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju vai konkréto tiklu vai risinajumu 1pasnieku, iesniedzot salidzinajumu
tabulas veida, uzradot visas materialu IpaSibas vienada sisteéma.
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Nr.p.k. Materiali un detalas Materials PIEZIMES
1. 2. 3. 4,
Kanalizacijas tikli

Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju Surfésanu
pirms buivdarbiem un roku darbu komunikaciju
Skersojumos, (ja liek vairogus transejas apaksas
platums ir vismaz 1,5m)

grunts

Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar buvbedres raksanu, gan ar mehanismiem, gan
ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar
inventarvairogiem, eso$o, blakus atrodoSo vai $kérsojoso,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsiikngjot no bivbedres
ar dublu siikniem, iekrausanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis
So grunti par biivnieciba derigu, tad novietoSanu biivuznémeéja
atbertne.

Biivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas

Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot
rievsienas, ieverojot esoso, blakus atrodoSo vai §kérsojoso,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver visas izmaksas, kas
saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot dokumentacijas
izgatavoSanu un saskanoSanu ieveérojot visu ar to saistito normativu
prasibas, ka arT ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un biivju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo eku
un bivju stavoklis. Viss darbu apraksts dots krajuma ,, Tiltu
specifikacijas 2005, sadala S4.5 ,,Rievsienas”.

Udens pazeminasanas iekartu pielietoSana, sausas
biivbedres nodroSinasanai

Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar idens pazeminaSanas iekartu pielietoSanu,
ieverojot esoso, blakus atrodoso vai skérsojoso, komunikaciju

aizsardzibas noteikumus.
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TranSejas aizb&rSana ar pievesto grunti lidz
atjaunojama seguma pamatnes [Tmenim

grunts

Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar biivbedres aizb&rSanu gan ar mehanismiem,
gan ar roku darbu, veicot sablivésanu pa kartam, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai skérsojoso, komunikaciju aizsardzibas
noteikumus. Caurulvada apbérSana un grunts blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadataj firmu rekomendacijam par
caurulvadu apb@rSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem
izmantojot inventarvairogus. Ja buvuzneémgjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznémejam $aja
darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta
buvbedre tiktu aizb&rta ar prasibam atbilstosu materialu Iidz cela
konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie materiali un
prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2010 —
zemes klatnes biivnieciba. Materials no buvuznéméja karjera.

TranSejas aizbérSana ar atkartoti izmantojamo
grunti, no krautnes, lidz atjaunojama seguma
pamatnes limenim

grunts

Caurulvada apbérSana un grunts blivésana veicama saskana ar
caurulvadu piegadataj firmu rekomendacijam par caurulvadu
apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja bivuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznémeéjam $aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu
aizbeérta ar prasibam atbilstoSu materialu Iidz cela konstruktivajiem
slaniem vai augu zemei. Izmantojamie materiali un prasibas
veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2010” — zemes
klatnes biivnieciba. Materials — atkartoti izmantojamais no krautnes
objekta.
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Smilts pamatnes ierikoSana un apb&rums h=0,20 m

Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar caurulu pamatnes ieritkoSanu un apbérSanu
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivésanu pa kartam.
Caurulvada apbérsana un blivéSana veicama saskana ar caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu
apjoms rekinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja
blivuzneémé;js pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievesta
materiala apjomu, tad biivuznémeéjam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja buvbedre caurulvads tiktu
aizberts ar prasibam atbilstoSu materialu ieverojot caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu.
Izmantojamie materiali atbilstosi caurulvadu piegadataja ieteiktajai
tehnologijai. Minimalie drengjosa materiala raksturlielumi ka ,,Celu
specifikacijas 2010” — salturigas kartas izbiive.

Kanalizacijas caurules T8 PP Dn 400 montaza

PP

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar kanalizacijas caurulu ar uzmavam izbavi,
nepiecieSamibas gadijuma nodroSinat pret caurulu uzpeldesanu.
Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

Kanalizacijas caurules T8 PP Dn 300 montaza

PP

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar kanalizacijas caurulu ar uzmavam izbavi,
nepiecieSamibas gadijuma nodroSinat pret caurulu uzpeldéSanu.
Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

Kanalizacijas caurules T8 PP Dn 250 montaza

PP

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar kanalizacijas caurulu ar uzmavam izbavi,
nepiecieSamibas gadijuma nodroSinat pret caurulu uzpeldésanu.
Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

10

Kanalizacijas caurules T8 PP Dn 160 montaza

PP

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar kanalizacijas caurulu ar uzmavam izbavi,
nepiecieSamibas gadijuma nodroSinat pret caurulu uzpeldéSanu.
Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.
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11

Kanalizacijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbiive
dziluma Iidz 2,5m

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar aku izbiivi, hermetizaciju, caurulvadu
pieslégumu izbuvi, akas vaka uzstadiSanu un ta augstuma regulésanu
projekta paredz€tajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju. péc raZotaja komplektacijas:
komplekta ar grodiem, pamatni, parseguma platni, augstuma
reguléSanas cauruli, blivgumiju, manzeti, teleskopu, ¢uguna korpusu
ar vaku, hidroizoléta visa garuma; H= 1idz 2.50m

12

Kanalizacijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbtive
dziluma Iidz 3,0m

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar aku izbtvi, hermetizaciju, caurulvadu
pieslégumu izbuvi, akas vaka uzstadiSanu un ta augstuma regulésanu
projekta paredz&tajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju. péc raZotaja komplektacijas:
komplekta ar grodiem, pamatni, parseguma platni, augstuma
reguléSanas cauruli, blivgumiju, manzeti, teleskopu, ¢uguna korpusu
ar vaku, hidroizol@ta visa garuma; H= Iidz 3.00m

13

Kanalizacijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1500 izbiive
dziluma Iidz 3,0m

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar aku izbavi, hermetizaciju, caurulvadu
pieslégumu izbivi, akas vaka uzstadiSanu un ta augstuma regulésanu
projekta paredz&tajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju. péc raZotaja komplektacijas:
komplekta ar grodiem, pamatni, parseguma platni, augstuma
reguléSanas cauruli, blivgumiju, manzeti, teleskopu, ¢uguna korpusu
ar vaku, hidroizol€ta visa garuma; H= lidz 3.00m
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14

Kanalizacijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1500 izbtive
dziluma Iidz 3,5m

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar aku izbiivi, hermetizaciju, caurulvadu
pieslégumu izbuvi, akas vaka uzstadiSanu un ta augstuma regulésanu
projekta paredz€tajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju. péc raZotaja komplektacijas:
komplekta ar grodiem, pamatni, parseguma platni, augstuma
reguléSanas cauruli, blivgumiju, manzeti, teleskopu, ¢uguna korpusu
ar vaku, hidroizoléta visa garuma; H= 1idz 3.50m

15

Kanalizacijas skatakas T8 plastmasa Dn 200 izbiive
dziluma Iidz 2,0m

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar aku izbivi, caurulvadu pieslégumu izbavi,
akas vaka wuzstadiSanu un ta augstuma reguléSanu projekta
paredz&tajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja
ieteikto tehnologiju. péc razotaja komplektacijas: komplekta ar
korpusu ,augstuma reguléSanas cauruli, blivgumiju, manzeti,
teleskopu, ¢uguna korpusu ar vaku; H = 1idz 2.00 m.

16

Iebetongjamas aizsargcaulas dazadu diametru
pieslégumiem akas

gab.

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra iebetongjamo aizsargcaulu
montazu akam, hermetizaciju. Montazas darbus veikt saskapa ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

17

Energijas dzésanas aka KA-1b no monolita
dzelzbetona H = I1idz 3,00 m

kompl.

KA - 1b, DN 1500; H = Iidz 3.00 m; paredzét aku no monolita
dzelzbetona ar stiegrojumu, slodzes klasei T8, atbilstosi standartam.
Akas sieninu biezums 0,20 m, pamata platne 0,30 m stiegrojumu un
betona daudzumu aprékinat katrai akai individuali.Komplektacija
japaredz visas aizsargCaulas un piesléguma vietu noforméSana,
parseguma platne, blivgumijas, manzete, teleskops, cuguna korpuss ar
vaku. Paredz€t visus nepiecieSamos veidgabalus un detalas pieslegumu
noforméSanai aka KA-1b.

18

Betons

B15 jeb
C12/16

caurulvadu pieslegumiem pie dzelzsbetona akam, aku parsedzu
nostiprinasanai u.c. darbiem
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19

Asfalta seguma demontaza

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esos$a asfalta seguma demontazu, malas
atzaggjot un aizvedot uz biivuznéméja atbertni.

20

Skembu seguma demontaza

Darbi ietver darbasp€ka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esosa Skembu seguma demontazu, aizvedot
uz buvuznémeéja atbertni.

21

Zalaja demontaza

Darbi ietver darbaspeka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esosa zalaja un augu zemes noraksanu,
novietojot krautn€ atkartotai izmantoSanai.

22

Bruga seguma demontaza

Darbi ietver darbasp€ka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar eso$a bruga seguma demontazu, aizvedot uz
bluivuznemeja atbertni.

23

Asfalta seguma atjaunoSana

kompl.

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar asfalta seguma atjaunosanu no 2 kartam
karsta asfalta 4cm un 6cm biezuma, Skembu pamata 30cm biezuma un
salturigas kartas 30cm biezuma. Darbu izpilde saskana ar ,,Celu
specifikacijam 2010”.

24

Skembu seguma atjaunosana, h=0,30m

kompl.

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar skembu seguma atjaunoSanu 30 cm biezuma.
Darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijam 2010”.

25

Zalaja atjaunoSana

kompl.

Darbi ietver darbaspeka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
1izmaksas, kas saistitas ar zalaja atjaunoSanu uz 15cm biezas augu
Zemes.

26

Bruga seguma atjaunos$ana

kompl.

Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar bruga atjauno$anu uz 10cm bieza smilts
slana

27

Trases digitala uzmeriSana

kompl.

Darbs ieklauj visas izmaksas, kas nepieciesamas, lai veiktu visus
nepiecieSamos uzmérfjumus UN kameralos darbus, lai sagatavotu
veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

21




Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar sist€mas hidrauliskam parbaudém, kadas
izvirza normativi un SIA ,,Jelgavas tidens”. Darbs ieklauj visas

28 Trases parbaude, TV inspekcija : . . . L
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos
uzmérfjjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes
dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.
Darbs ieklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus
29 Izpilddokumentacija un tehniskie mérijumi nepiecieSamos mérjjumus, parbaudes, lai sagatavotu izpildes

dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

Sastadija: D.levina
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