Yo

& = -
Al 2 . —

SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 7 w&—

”]ELGAVAS UDENS”

UDENSVADA IELA 4, JELGAVA, LV-3001, SIA JELGAVAS UDENS” VALDES LOCEKLA TALR. 63007070,
FINANSU DIREKTORES TALR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: jelgavas udens@ju.lv,
SABIEDRIBAS VIENOTAIS REGISTRFAC!JAS Nr. 41703001321, AS DnB NORD Banka
konta Nr. LVOSRIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta. Nr. LYV57HABA 0551 004590971
AS SEB BANK(%L\ljonla Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

v i W / Wi U Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija
-,.?C W Lield iela 11, Jelgava, LV 3001
A jx Al
M0
Arar Vi :"QI)U
" u/z‘ . Vt TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Jelgava

25.01.2010 Nr.24.. /03-01
Biivprojekts: " Platones tilta un Lietuvas Sosejas posma no Miera ielas lidz
Riupniecibas ielai rekonstrukcija”

Udensapgade
Projekta karta ieverot:
- jaunbiivéjamo udensvada caurulvadu materialus izveléties no Latvija

sertificétiem caurulmaterialiem;

- Aizbidni izbuvejami uz ddensvada atzariem, uz esoSiem udensvada tikliem
ielu krustojumos,

- Aizbidnu tipu izvéléties pazemes tipa ar teleskopisko katu pagarindtaju,
- Hidrantus paredzét atbilstosi bivnormativiem,

- EsoSos maju un objektu udensvadu pievadus parslégt uz jaunbiivejamo
tidensvadu;

- Paredzét iidensvada skalosanas un iztukSoSanas vietas, ierikojot atzaru ar
nosledzo$u aizbidni uz lietus kanalizacijas tikliem;

- Kapites katu pagarinatajiem paredzet peldoia tipa,

- Izbivéjamam akam paredzét smaga tipa vakus uz ielam, iudensvada
cauruleém papildus manzeti vai apvalku akas sienu zond;

- Buvniecibas un parslégsanas laika pilsétu nodrosinat ar nepartrauktu

idensapgadi;
- lelu krustojumos izbuvét jaunus atzarus esoSajiem tudensvadiem ielu
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Lietuvas Soseja, ielas kreisaja pusé virziend uz Jelgavas centru posma no
Miera ielas lidz Rupniecibas ielai ir @200 mm idensvads, kurs izbiivets 1967.
gada.

Projekta karta izbuve jaunu @200 mm idensvadu posma no Bauskas ielas-
Gaisa tilts [idz Platones-Miera ielai, kuru sasledz ar:

o esoSo Bauskas ielas @100 mm iidensvadu pie objekta Lietuvas Soseja 2,
izbiivejot jaunu @110 mm ddensvadu no piesléguma vietas lidz Bauskas
ielas — Lietuvas Sosejas krustojuma sarkanai linijai;

o esoSo Savienibas ielas Q150 mm iidensvadu Savienibas-Lietuvas Sosejas
ielu krustojuma;
o esoSo Dzirnavus ielas @100 mm tdensvadu Dzirnavu-Lietuvas Sosejas ielu

krustojuma, izbivejot jaunu @110 mm tidensvadu no piesleguma vietas
lidz Dzirnavu ielas — Lietuvas Sosejas krustojuma sarkanai linijai;

o esoSo Avenu ielas 963 mm iidensvadu starp objektiem Lietuvas Soseja 40
un Lietuvas Soseja 42;

o esofo Platones ielas @200 mm un esoSo Miera ielas D150 mm
iidensvadiem Platones-Miera-Lietuvas Sosejas ielu krustojumd.

Udensvadu noslégSanai izbiivé pazemes tipa aizbidnus ielu krustojumos un
hidrantus ielas zalaja zona sarkano liniju robezas, atbilstosi bitvnormativiem.
Visus esoSos idensvada pievadus parsledz uz jaunbivvéjamiem Lietuvas Sosejas
ielas @200 mm tudensvadu, izbiveéjot jaunus maju pievadus ielas sarkano liniju
robezas.

Biivniectbas un parslegsanas laika pilsétu nodrosinat ar nepartrauktu
idensapgadi.

Péc jauna ielas iidensvada nodosanas ekspluatacija likvidét esoSo Lietuvas
Sosejas 200 mm ddensvadu posmd no Bauskas ielas-Gaisa tilts lidz Platones-
Miera ielai.

Kanalizacija

Projekta ietvaros Lietuvas Soseja ielas rekonstruejama posma izbivet jaunu no
sertificetiem polimeru caurulmaterialiem saimnieciski-fekalas kanalizacijas vadu,
kuru pieslédz pie Platones ielas @400 mm kanalizacijas vada Lacu-Platones ielu
krustojuma.

Jaunbivejamo saimnieciski-fekalas kanalizacijas kolektoru diametru nosaka
ieverteéjot perspektivo kanalizacijas tiklu pieslegumu un saimnieciski-fekalas
kanalizacijas notekiidenu apjoma pieaugumu.

Jaunbiivéjamajiem saimnieciski-fekalas kanalizacijas kolektoram:

o Caurufvadu materialu izvelas no sertificetiem  poliméru
caurulumaterialiem;

o Jaunbiivéjamam akam paredzét peldosa tipa vakus uz ielam,
o Maju pievadu skatakas paredzet 9200 mm;
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lelu vadiem izbive skatakas @1000 mm:
o lelu krustojumos;
o Jja vairak ka tris pievienojuma vietas,
o ja saimnieciski-fekalas kanalizacijas tikls dzilaks par 3 m;

o projekta paredzot cita diametra un materiala skatakas, ik pec 70 m
paredzet skataku 1000 mm.

Citos gadijumos projektd var paredzét citu diametru un materialu akas.

lelu krustojumos ielu sarkano liniju robezdas izbiivé atzarus, noslédzot tos ar
aku, perspektivo kanalizacijas vadu pieslégumiem.

Jaunbiivéjamo kolektoru izbiuve ar minimalu shipumu. Teknu atzimes
pieslegumu projektesanai pielimetnot daba uz vietas.

Dzivojamam majam un perspektivajiem apbiives gabaliem, ki ari uz
iebraucamajiem celiem paredzét atzarus lidz ielas sarkanajai linijai, nosledzot
tos ar akam jauniem pieslegumiem.

Ja projektésanas laika kanalizacijas t(iklu slipums nelauj pievienoties esoSiem
kanalizacijas tikliem, tad projekta paredz spiedvadu, siknu staciju un energijas
dzésanas aku, lai nodroSinatu saimnieciski-fekalas kanalizacijas novadisanu no
objekta.

Sttknu stacijai izstrada komplekso projektu, ievértéjot elektroapgadi.

Kanalizacijas parsuknésSanas staciju izvieto objekta planad, ievertéjot tas
ekspluatacijas un ekonomiskos nosacijumus, lai siknu stacija spetu apkalpot
lieldku kanalizacijas tiklu sateces baseinu, rékinoties ar perspekiivo (iklu
pieslégumiem un notekiidenu parsitknésanas daudzuma pieaugumu.

Veicot Platones tilta un Lietuvas Sosejas rekonstrukcijas darbus ielu sarkano
liniju robezas parbivé esoSo pie Dzirnavu ielas, Lietuvas Soseju SkersojoSo
kopejas nozimes Q1000 mm kanalizdcijas kolektoru, saglabdjot ta iebiives
parametrus: diametry, iebiives dzifumu un teknu slipumu.

Lai raditu iespeju novadit, saimnieciski-fekalas kanalizacijas notekiidenus no
Bauskas-Dzirnavu ielu teritorijam, izbiivet zem rekonstruéjamas Lietuvas Sosejas
Dzirnavu ielas krustojuma @160 mm kanalizdacijas spiedvadu aizsargcaula ielas
sarkano liniju robezas.

Veicot ielas rekonstrukcijas darbu, aku vakus pacelt jaunuzklata asfalta
seguma limeni.
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Projekta risinajums ieprieks saskanojams Jelgavas Biivvalde, Liela iela 11,
Jelgava un SIA ,, Jelgavas iidens”, Udensvada iela 4, Jelgava.

Pirms biavdarbiem projekts saskanojams Sabiedribd ar ierobeZotu atbildibu
~JELGAVAS UDENS”.

Vienu tehniskds dokumentacijas eksemplaru ar tiklu planiem, garenprofiliem,
tehnisko noteikumu norakstu, digitalo failu DWG formata nodot Sabiedriba ar
ierobezotu atbildibu ,, Jelgavas Udens”.

Pasiititaja piendkums iesniegt iidensvada kanalizacijas tiklu izpildzimejumus
digitala faila DWG formata, aktu par jaunbiivejamo iidensvada, pievadu un
atzaru hidraulisko parbaudi, hloréSanu, segto darbu aktus, aktu par hidrantu
tehnisko stavokli, aktu par kanalizacijas tiklu skaloSanu un parbaudi uz tecesSanu.

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no izsniegSanas dienas.
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