PASKAIDROJUMA RAKSTS.
Visparigie dati

Tehniskais projekts "Platones tilta un Lietuvas Sosejas posma no Miera ielas
[ldz Rdpniecibas ielai, rekonstrukcija, Jelgava. Platones ielas saimnieciska
kanalizacija" izstradats péc Jelgavas pilsétas domes pasutijuma, pamatojoties
uz Jelgavas pilsétas domes administracijas buvvaldes izsniegto PlanoSanas
un arhitektdras uzdevumu Nr. 164/4-6 un SIA ,Jelgavas Udens” tehniskajiem
noteikumiem Nr. 31/03-01 no 25.01.2010.

Augstuma atzimes dotas absoluto Baltijas augstumu sistéma. Visi izméri
doti metros.

Kanalizacijas tikli projektéti saskana ar standartu I1ISO 161-1: 1996,
metriskajas dimensijas, savienojumiem un veidgabaliem saskana ar standartu
1SO264.

|zstradatais projekts (UKT) risina sekojoSus jautajumus:

e Jauna pasteces saimnieciski - fekala kanalizacijas tikla izbdve [idz

ielas sarkanajam I[inijam;

Esosas situacijas raksturojums

EsoSais objekts atrodas Jelgavas pilsétas administrativaja teritorija. lelas
abas malas izvietojas dzivojamas majas.

Pa Platones ielu ir izblvéts vidéja spiediena gazes vads @114mm un
sakaru kabeli.

Periodos, kad Platones upé celas Udenslimenis ielas zemakas vietas
applUst. lzbOvétas izsmelamas kanalizacijas akas, kuras nav hermétiski
noslégtas, piepildas ar Gdeni. EsoS$ajos gravisos, kuri tiek izmantoti ka attirito
notekddenu izplides vietas, Gdens Iimenis ir augstaks ka izplides vieta. Sada
situacija ir apgritinata notekiddenu novadiSana un veidojas antisanitari

apstakli.



Projekta risinajumi

Bavprojekta "Platones tilta un Lietuvas Sosejas posma no Miera ielas Iidz
Radpniecibas ielai, rekonstrukcija, Jelgava. Platones ielas saimnieciska
kanalizacija" realizacija ir paredzéta viena karta.

ST projekta ietvaros ir paredzéts izbhvét saimnieciski — fekalas
kanalizacijas tiklu pa Platones ielu no Platones — Lietuvas Sosejas krusta Iidz
Platones — Laca krustam, kur tas japieslédz pie Platones ielas @400mm
kanalizacijas kolektora. I1zbuvét @300 atzaru uz Viktorijas ielu.

Uz dzivojamajam majam un iebraucamajiem celiem paredzéti atzari, ielu
sarkano Iiniju robezas, kas noslégti ar akam jaunajiem pieslégumiem.

Saimnieciskas kanalizacijas sistéma sastavés no PP pasteces vadiem ar
aréjiem DN 400, DN 300. DN 250 un DN 160 ar iebtves klasi T8.

Magistrala kolektora skatakam (KA) paredzéts izmantot dzelzsbetona
akas ar DN 1000 un 1500, visas akas paredzétas slodzei 40 t.

Peéc atSurféSanas, pieslegumu vietas ar citam komunikacijam, ja
nepiecieSams, paredzeét citu komunikaciju aizsardzibu.

Bdvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas
saistitas ar papildus darbiem komunikaciju aizsardzibai izblves gaita,
gruntstdens pazeminasanu un citiem neparedzétiem apstakliem.

Pirms darbu uzsakSanas, atSurfét visas krustojumu vietas ar citam

komunikacijam un precizét komunikaciju izblves atzimes.

Visparigas prasibas pasteces caurulvadu
(kanalizacija) ieguldei

Pasteces caurulvadi izblGvéjami no polipropiléna PP gludsienu uzmavu
caurulem ar aréjiem DN 400, DN 300, DN 250, un DN 160. Visiem
caurulvadiem jabat markétiem ar razotaja informaciju. Visu caurulu ieguldes
klase SN8 (T8). Vietas, kur pasteces cauru|vadi ieplUst dzelzsbetona grodu
akas, jaizmanto iebetonéjamas aizsargcaulas.

TranSejas rokot, ir janodroSina sienu aizsardziba pret nogrdsanu un

blakus esoSo komunikaciju neizkustinasanu. Apjomi gruntij ir rékinati pie
RV



tranSejas ar vertikalam sienam, platumu skatit detalizacijas. TranSeju
nostiprinaSana ar vairogiem.

Kanalizacijas caurulvadu pamatné paredzéts 20 cm smilSu spilvens, kas
nedrikst saturét akmenu (cietas) frakcijas lielakas par 20 mm. Caurules
jaapber ar smilti 20 cm, japieblieté. Aizberot tranSeju, grunts japieblieté kartas
pa 30 cm. Visam sisttmam buavniecibas gaita ir pilnvertigi jafunkcioneé.
Caurules ieguldamas saskana ar caurulu piegadataja instrukcijam.

Vietas, kur projektétd trase Skérso esoSos kabelus, Udensvadus,
saimniecisko kanalizaciju, aizberot tranSeju, nepiecieSams nostiprinat esosos
vadus ar smilts blivéjumu. Skérsojumu vietds ar citam komunikacijam, kur
nevar ievérot blvnormativu prasibas - attdlumus no citam esoSam
komunikacijam, paredzét aizsargCaulu pielietoSanu 1 metru uz abam pusém,
no krusto$anas vietas.

Ja izblvéjamie vadi atrodas kokiem tuvak par 2 m, japaredz koku saknu

aptinumu, lai aizsargatu koku saknes.

Visparigas prasibas dzelzsbetona kanalizacijas
skatakam

Visas dzelzsbetona akas paredzétas no saliekama dzelzsbetona
elementiem ar “peldosa” tipa 40t Cuguna vaku. Dzelzsbetona elementu
konstrukcija - atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem,
jeb gropi blivéjuma iestradei. Pielietojamais blivéjums atbilstoSi EN 681
prastbam. Aku diametrs DN 1000 un 1500. Kapsli (ja nepiecieSami) atbilstoSi
EN 13101 prasibam. Akas hermetizét pret virsidenu un gruntstdenu

ieplGSanu visa dziluma.
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Visparigas prasibas plastmasas kontrolacinam

Kontrolacinas izblGvéjamas no plastmasas ar "peldoSa" tipa lUkas
teleskopu ar DN 200 mm. Aku montazas laika jaievéro piegadataju izstradatas
instrukcijas, ieblves klase SN8(T8).

Precizos iebuves dzilumus precizét daba uz vietas péc Skérsojoso

komunikaciju atSurféeSanas.

Visparigas prasibas energijas dzésanas akai

Energijas dzéSanas aka KA — 1b Lacu — Platones krusta, jaizblvé esos$as
energijas dzéSanas akas vieta. Energijas dzéSanas aka paredzéta no monolita
dzelzsbetona ar stiegrojumu, “peldosa” tipa 40t Cuguna vaku. Dzelzsbetona
elementu konstrukcija - atbilstod§i LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas
blivgredzeniem, jeb gropi blivEéjuma iestradei. Pielietojamais blivejums
atbilsto$i EN 681 prasibam. Akas diametrs DN 1500. KapS$li (ja nepiecieSami)
atbilstoSi EN 13 101 prasibam. Aku hermetizét pret virsudenu un gruntstdenu

ieplGSanu visa dzijJuma.
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NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAI
Visparigi

Blvuznéméja darbu apjoma ir jaietver stradnieku nodroSinaSana ar
aprikojumu, aparatiru un materidliem, kas nepiecieSami, lai veiktu
demontazas un vietas attiriSanas darbus, rakSanas, gruntstdens
atsiknésanas, aizbérSanas darbus, tranSejas nostiprinaSanas darbus,
uzbérumu iertko$anu, liekas grunts iznem$anu un transportéSanas darbus,
satiksmes organizéSanas veikSanu, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja
augstuma visas pazemes caurulvadu sisttmas kopa ar veidgabaliem un
papildiericem, pieslégumiem esoSajiem pazemes caurulvadiem, vietas
nolidzinaSanu, vietas sakopSanu, teritorijas labiekartoSanu, un visus ar to
saistitos darbus, personala apmacibu, u.c., visu, kas minéts specifikacijas un
raséjumos, vai péc inzeniera noradijumiem darbu pabeigSanai.

Bldvuznémé&jam janodroSina dazadu Udens plusmu: grunts ddens, lietus
dudens, notekddens u.c., novadiSanu, nekaitéjot apkartéjai dabai.
Bdvuznéméjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura buvdarbu stadija tiktu
noversta virszemes vai jebkuru citu tdenu uzkrasanas buvbedreé.

BUvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas
saistas ar dazadu ierobezojumu un specialistu prasibu ievéroSanu
bavlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietéjas varas parstavji, rajona Vides
parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju Tpasnieki.

Vienibas izcenojumiem ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar
dadensvadu un hidrantu komponentu iegadi vai izgatavoSanu, transportu, to
iebdvi ieskaitot visus tehnologiski vai projekta paredzétos paligmaterialus un to
sagatavoSanu, ka arl izmaksas, kas saistitas ar gruntsidens Iimena
pazeminasanu ar adatflitriem vai atsuknéSanu no transejas ar drenazas sukni,
ka art tranSeju sienu nostiprinaSana ar vairogiem.

lzcenojumiem  jaietver izmaksas nepiecieSamajiem  produkcijas

sertifikatiem.
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Biavlaukuma

Pirms bdvdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju
parstavjus, lai uz vietas precizétu esoSo inzZeniertiklu atraSanas vietas. Javeic
esoSo komunikaciju atSurféSana un komunikaciju novietojuma un
dziluma precizésana.

Pirms blUvdarbu uzsakSanas javeic traSu uzmériSana un nosprausana.
UzmériSana un nosprauSana nodroSina buves atbilstibu projektétajiem
geometriskajiem parametriem un telpiskajam koordinatam un ietver tiklu
nosprausanu, buvdarbu kvalitates kontroli un tiklu izpilduzmérijumus.

Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi blvprojekta geometrisko
lielumu, art autocela piketazas, parnesanai daba un kontrolmérijumi.

Bldvdarbu vaditajam uzmériSanas un nosprausanas darbu izpilditajam
japarzina LBN 305-01 “Geodéziskie darbi bavnieciba”, un, izpildot darbus,
jaievero, ciktal tas attiecas uz konkréto bavi.

lebOvéjot projektétos inzeniertiklus, nemt veéra esoSo stavokli, un
nepiecieSamibas gadijuma korigét ieblvéSanas vietu, saskanojot ar projekta
autoru.

Péc rakSanas darbu veikSanas veikt teritorijas sakartoSanu un atjaunot
esoSo segumu. RakSana katra posma javeic péc to maju Tpasnieku
informé&Sanas, kuru iebrauktuves atrodas Saja posma.

TranSejas rakSana javeic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprinaSanas
panémienu. Vietas, kur caurulvada izblve paredzéta zem gruntsidens limena,
caurulvada apbérSana javeic uzreiz péc ta uzradiSanas bdvuzraugam, lai
novérstu caurulvada uzpeldéSanu gruntsidens pazeminaSanas iekartu
bojajuma vai stravas atsléguma gadijuma.

Veidojot tranSejas un buvbedres, nodrosinat blakus esoSo komunikaciju
aizsardzibu no mehaniskiem bojajumiem. TranSeju un bedru rakSana javeic
nemot véra projektéto trasi un ieguldamo kabelu vai caurulu skaitu, ka art
uzdoto transejas dzilumu komunikaciju Skérsojumu vietas.

Darbu izpilde javeic ievérojot visus nepiecieSamos darba droSitbas un

piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo apakSzemes
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komunikaciju saglabasanu, transSejas pamata izlidzinaSanu, nepiecieSamibas
gadijuma tranSejas nostiprinasanu.

Darbus nobeidzot, izblvétas komunikacijas ir jadezinficeé, jaskalo un
janodod SIA ,Jelgavas Udens” dienestam ar visu izpildzZim&umu

dokumentaciju, Latvijas likumdosanas noteiktaja kartiba.

Prasibas dabas aizsardzibai

Bdvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes
piesarnosana.

Bdvuznéméjam ir jalieto tadas blvniecibas metodes, kas nepiesarno
zemi, Udeni un gaisu blakus teritorija un gar blvmaterialu transportéSanas
celiem. Bavuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo troksna,
smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas bavlaukuma,
blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj&jiem, autobraucéjiem utt.

Bdvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas
saistas ar dazadu ierobezojumu un specialistu prasibu ievéroSanu
bavlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietéjas varas parstavji, rajona Vides
parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju Tpasnieki.

Bdvgruzu glabasana un izveSana

Demontétos blivmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir
saskanots gan ar blvuzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai ari tos
uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides

aizsardzibas parvaldes parstavjiem.

Blvprojekta dalas vaditaja: Daina levina
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