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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. VISPAREJA DALA

3.buvdarbu iepirkuma dalas Tehniskais projekts izstradats saskana ar Jelgavas

pilsétas domes administracijas bivvaldes 02.02.2012. izsniegtu PlanoSanas un arhitektdras
uzdevumu , ievérojot attiecigo tehnisko noteikumu un Tpaso nosacijumu prasibas.
Tehniskais projekts izstradats ES Kohézijas fonda lidzfinanséta projekta ,, Udenssaimniecibas
pakalpojumu attistiba Jelgava, Il karta ” realizacijas ietvaros pamatojoties uz projekta
pieteicéja SIA ,Jelgavas udens” apstiprinatu, un VARAM 2011.gada akceptétu Tehniski
ekonomisko pamatojumu , Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Jelgava, Ill karta

Teritorijas topografisko uzmeérijumu veica 2012.gada jalija- novembrt SIA A2 Grupa”
(reg.Nr. 40103007469). Geotehnisko izpeti veica 2012.gada oktobri SIA ,Termo-Eko”
(re§.Nr.40003637833, Valsts vides dienesta licence Nr.CS12ZD0392)

AtbilstoSi SIA ,Jelgavas tdens” izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem tehniskais projekts
paredz Gdensvada un kanalizacijas tiklu izbavi sekojosas ielas :

2.posms- Pasteces kanalizacija, Ziedona iela

9.posms- Pasteces kanalizacija AlkSnu iela

8.posms- Pasteces kanalizacija un Gdensvads Gaismas-Lazdu ielu masiva

2. GALVENIE TEHNISKIE RADITAJI

Planotais Gdensvada garums- 2571 m
Planotais pasteces saimnieciskas kanalizacijas garums 3028m

BUVPROJEKTA VAD. Heinrihs Grass-Kuziks



