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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. VISPAREJA DALA

2.buvdarbu iepirkuma dalas Tehniskais projekts izstradats saskana ar Jelgavas

pilsétas domes administracijas bivvaldes 02.02.2012. izsniegtu PlanoSanas un arhitektdras
uzdevumu , ievérojot attiecigo tehnisko noteikumu un Tpaso nosacijumu prasibas.
Tehniskais projekts izstradats ES Kohézijas fonda lidzfinanséta projekta ,, Udenssaimniecibas
pakalpojumu attistiba Jelgava, Il karta ” realizacijas ietvaros pamatojoties uz projekta
pieteicéja SIA ,Jelgavas udens” apstiprinatu, un VARAM 2011.gada akceptétu Tehniski
ekonomisko pamatojumu , Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Jelgava, Ill karta

Teritorijas topografisko uzmeérijumu veica 2012.gada jalija- novembrt SIA A2 Grupa”
(reg.Nr. 40103007469). Geotehnisko izpeti veica 2012.gada oktobri SIA ,Termo-Eko”
(re§.Nr.40003637833, Valsts vides dienesta licence Nr.CS12ZD0392)

AtbilstoSi SIA ,Jelgavas tdens” izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem tehniskais projekts
paredz Gdensvada un kanalizacijas tiklu izblvi sekojosas ielas :

5.posms- Pasteces kanalizacija, KSS un spiedvads E.Veidenbauma iela

7.posms- Pasteces kanalizacija Vasaras un Celtnieku ielas

11.posms- Pasteces kanalizacija Spridisu un Isa iela. Udensvads Spridisu iela

2. GALVENIE TEHNISKIE RADITAJI

Planotais Gdensvada garums- 417 m

Planotais pasteces saimnieciskas kanalizacijas garums 2520m

Kanalizacijas spiedvadu garums 162 m
KSS Veidenbauma iela : Q=41/s H=6,5m

3. KSS APREKINS

Izejas dati :
v pieslédzamo iedzivotaju skaits Veidenbauma iela (orient.)- 81
v Udens patérina diennakts norma atbilstosi TEP- 94,7 litri/ cilv
v Infiltracija atbilstosi TEP- 42%

NepiecieSama KSS raziba
Veidenbauma iela- (81x 94,7 / 24x 3600) x 2,5x 1,42 = 0,32 /s
Lai nodroSinatu optimalu tecéSanas atrumu (0,9 m/s) spiedvados PE PN10 diam.90, raziba

tiek pienemta 4,0 I/s.

Geom.celSanas augstums (Hg) un spiedvadu garums (L) ir
Veidenbauma iela- Hg= 2,4m, L= 152 m, reljefs l1dzens



Kopéjie spiediena zudumi (Hz)
Veidenbauma iela Hz= 3,6m

KSS tiek pienemti stkni (1 darba + 1 rezerves) ar parametriem- Q=41/, H=6,5m
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