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SIA ,,Jelgavas tidens”
Udensvada iela 4,Jelgava

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Ielas un celi (satiksmes organizacija)

Plavu un Cukura ielas saimnieciski-fekalas kanalizacijas
projektésanai, Jelgava

InZenierkomunikaciju izbiive nedrikst pasliktinat satiksmes dro$ibu uz cela un
piegulo$ajas ielas. Teritorija atrodas pie Cukura un Plavu ielam, Jelgava.

Inform&jam, ka 2011.gada aprili/maija tiks uzsakti darbi uz Cukura, Aviacijas un
Plavu ielam, kas saistiti ar cela seguma sakartoSanu un lietus tidens atvadi no ielam.

Saimnieciski-fekalas kanalizacijas izbiives darbus, kas paredzeti uz minétajam ielam,
veikt saskanot ar JPPA ,,Pilsétsaimnieciba™ P.O.Kalpaka iela 16a (kontaktpersona: Alona
Virvi¢a-Jansone t. 63084473). P&c jauna ielas brauktuves seguma uzklasanas, uz ielam,
tas aizliegts uzlauzt 5.gadus.

Projektu izstrada atbilstoSi licenz€ta organizacija vai sertificéta fiziska persona.
1. ProjekteéSana nemt vera:

LR MK noteikumus Nr.1069 Noteikumi par ar€jo inzenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas;

Jelgavas paSvaldibas buvvaldes izsniegto Arhitektiiras un planoSnas uzdevumu;
LVS 190-2:2007” Celu projektéSanas tehniskie noteikumi. Normalprofili”;

LBN 100 “Teritorialplano$ana. Pils€tu un pagastu izbiive” (ieteicams);

Cela skérsprofilus, pa kuru tiks projektéta vai kuru $kérsos trase;

Jelgavas pilsé€tas apbuives noteikumus;

Jelgavas paSvaldibas saistoSos noteikumus par rakSanas darbu veikSanu Jelgavas
pilséta;

2. Komunikaciju tras§jumu paredzet saskapa ar ielu Skérsprofiliem un perspektivam
inZenierkomunikaciju traSu vietam, ieve€rojot minimalos attalumus starp
komunikacijam.

5. Trases neizvietot cela zimju izvietoSanas zona tas ir 0,8 m — 1,5 m, no brauktuvces
malas, ievertét projektejamas trases aizsargjoslas. JanodroSina cela zZimju uzstadiSanas
iesp&jas atbilstosi LVS 77-2:2009 ,,Cela zimes”. Nemt véra esoSos uzstaditos celu
satiksmes organizacijas tehniskos lidzeklus.
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6. InZeniertiklu trases virszemes elementi (sistémas noslégSanai nepiecieSamas kapes
u.tml.) grants segumu ields izvietojami arpus cela joslas vai tas pazeminat 0,2 m zem
brauktuves garenprofila sarkanas linijas, ielas ar asfaltbetona segumu aiz brauktuves
ne mazak ka 2,0 m vai uz ietvém. Projekt&jot trasu izbiives, par pamatmetodi, ja trases
tiek izvietotas zem ielu brauktuvém un ietvém, izvél&ties slégto metodi neuzlauZot
ielas segumu un nepartraucot transporta kustibu.

7. Projektet komunikacijas ta, lai izbuvéjot objektu netiktu uzlauzti ielu segumi, Kuri
jaunaki par 5.gadiem un ietvju segumi, kuri jaunaki par 3.gadiem.

8. Projektgjot pazemes komunikacijas zem ielas vai ielas sarkanajas linijas, ielu
brauktuvju $kérsojumu veikt pa isako celu, nepartraucot transporta Kustibu. Pec
iespéjas izveleties segto ielas $kérsofanas metodi (caurdurSanu).

9. Apgaismes Iiniju $kérsojumus saskanot ar JPPA ,Pilsétsaimnieciba” Pilsetas
elektrotiklu inZenieri.

10. Pirms rak$anas darbu atlaujas sapem3anas saskanot satiksmes organizacijas shemu
darbu veik$anas procesam, un objekta biivniecibas tehnikas/transporta kustibas shemu
pa pilsétas ielam un paredz&t pasakumus ielu seguma uzturéSanai buvniecibas procesa
laika.

11.Brauktuvju un ietvju segumu, un zalo zonu, p& komunikaciju izbuves, atjaunot
atbilstosi speka esoSajiem Jelgavas pilsétas saisto$ajiem noteikumiem.

12.Lai sanemtu izzinpu par objekta nodoSanu ekspluatacija jauzrada projekts (originals,
buvvalde akceptéts), izpilduzmérijums izdrukas forma par izbuvetajam
inzenierkomunikacijam un to piesaistém un traSu aizb&r$anas segto darbu aktus.

13. Tehniskie noteikumi ir neatnemama projekta sastavdala derigi 2 gadus no
izsniegSanas datuma.

Attistibas un pils€tplanoSanas ,
parvaldes vaditaja a G.Osite

Dreija 63005547



