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TEHNTSKIE NOTEIKUMI

20.02.2012

Btrves nosaukums: "Udensapgades un kanalizacijas t-rklu
Objekta adrese: Laimas iela (3. posms)

U - Laimas iela posma no VOsmas ielas
K - Laimas iela posm5 no Vesmas ielas

Nr. d?.ktoz-ot

izbuve,Ill kdrta"

l-rdz Elejas ielai
l-rdz Elejas ielai

Udensapgiide

1. Visparlgie nosac-rjumi:

(1.1.) Udensvada caurufvadus projektet no sertific6tam polietil€na (PE) [densvada
caurulcm, spiediena klase PN 10.

(1.2.) Ielu krustojumos projekt6t udensvada atzarus ielu sarkano li-ju robeZas
perspektwo [densvadu pieslOguma nodro5ina5anai.

(1.3.) Udensvada magistrales un pievada atsleguma nodroSina5anai peredzEt
pazemes tipa aizbrd4us ar teleskopisko kata pagarinataju un peldo5o ielas
kapi ar iekSOjo diametru ne mazaku par Al40 mm.

(1.4.) Paredzet ugunsdzesTbas hidrantus un fidensvada skalo5anas un iztuk3o5anas
vietas, ja tas ir nepieciesamas saska4a ar Latvijas b[rmormatrvu prasrbam.

(1.5.) Dzelzsbetona skatakas projektEta [densvada caurulvada un dzelzsbetona
konstrukciju savienojuma vietas paredzet aizsargdaulas. Nodro5inat aku
hermetiskumu.

(1.6.) Skataku vaku pamatnei asfaltetas ielas dalas jabut,,peldo5a" tipa.

(1.7.) Bflvniecrbas un [densvadu pdrsleguma laikd nodro5inat paterEtajiem
nepartrauktu [densapgadi.

(1.S.) PCc fidensapgades sistemas izbflves SIA,,Jelgavas iidens" iesniegt izblveta
udensvada izpildnmEjumus, digitalo izpildzlmdjumu failu DWG formata,
segto darbu aktus, aktu par [densvada caurulvada hidraulisko parbaudi,
dezinfekciju un [dens analTzes.

2. MaAistrdlie t-rkli:

(2.1.) Projektet fldensvadaizbuvi Laimas iela no V6smas ielas l-rdz Elejas ielai, ar
pieslogumiem VEsmas, Straumes un Elejas ielas uzprojektetiem,
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jaunbtv6jamiem udensvada atzanem DN 110 mm, 4emot vera izstradato

tehnisko projektu ,,Jelgavas udensapgades un kanalizacijas ukla
projekte5ana, iepirkumu dokumentacijas sagatavo5ana un iepirkumu
Isteno5ana. 10. Posms. Romas, Turaidas, Elejas, Straumes, Sparu un V6smas
iela".

3. Maju atzari:

(3.1.) Katram eso5ajam un planotajam nekustamajam rpa5umam projektEt
atsevi5lu fidens piesldgumu no polietilena (PE) [densvada caurulem hdz ielu
sarkanai l-rnijai vai zemes robeLai, kur paredzet gala noslegu vai projektet
ievada p6rsl€gumu, ja nekustamajam rpa5umam ir eso5s pieslEgums.

(3 .2.) Piesleguma atzarus paredzEt saska4a ar:

(3.2.1.) eso5o komunikaciju novietojumu, ievertejot eso5a fldensvada ievadu
gKa,

(3.2.2.) perspektTva ievada ekd novietni.

1.

Kanalizflcija

Vispan gie no sac-rj umi :

(1.1.) Magistralos kanalizacqas caurufvadus projektdt no sertificetam polipropilena
(PP) saimnieciskds kanalizactlas caurulem ar uzmavam, ieguldes klase SN8.

( 1 . 2. ) Proj ekteto s kanalizdcryas trklo s paredzet rupnieciski izgatav otas plastmasas
kanalizactlas akas. Dzelzsbetona grodu akas paredzet:

(I.2.1.) ielu krustojumos,

(1.2.2) jaakdparcdzeti vairdk ka hls atzarupieslegumi,

(1.2.3.) jaakatiek projekteta dzifdk par 3 m.

(1.3.) Ielu krustojumos projektet kanalizdcrlas caurufvadu atzarus ielu sarkano
l-rnrju robeZas perspektrva kanalizdctjas tTkla piesleguma nodro5ina5anai.

(1.4.)Dzelzsbetona skatakhs kanalizdcijas caurufvada un dzelzsbetona
konstrukciju savienojuma vietas projektet aizsargdaulas. Nodro5inat aku
hermOtiskumu.

(1.5.) Skataku vaku pamatnei asfalt6tas ielas dafas jdbflt ,peldo5a" tipa.

(1.6.) Dzelzsbetona grodu akas paredzet kap5|us vai piekaramas kapnes ar
pretkorozij as izolaciju iekap5anai skataka.

(1.7.) Tek+u atzrmes caurufvada pievieno5anas vietas piemer-rt dabauz vietas.

(1.8.) ProjektEt paSteces kanalizacljas caunrfvadus ar minimdlu shpumu,

(1.9.) PEc kanalizdcljas sistemas izblves SIA ,,Jelgavas iidens" iesniegt izblveta
kanalizdctlas trkla izpildz-rm€jrunus, digitdlo izpildnm€1umu failu DWG
formatii, segto darbu aktus, aktu par kanalizacijas trkla skalo5anu un
parbaudi uz tece5anu.

Magistralie tTkli:

(2.1.) Projektet pa5teces kanalizdcijas caurulvada izbtvi Laimas iela no Vesmas
ielas hdz Elejas ielai, ar pieslEgumiem Vesmas, Straumes un Elejas ielas

uzprojektEtiem, jaunbtvejamiem kanalizdctlas atzariem DN 200 mm caur

2.



kanalizacijas aku, 4emot vera izstradato tehnisko projektu ,,Jelgavas
ldensapgades un kanalizdcijas ukla projektd5ana, iepirkumu dokumentacij as

sagatavo5ana un iepirkumu rsteno5ana. 10. Posms. Romas, Turaidas, Elejas,

Straumes, Sparu un Vesmas iela".

3. Majuatzai:

(3.1.) Katram eso5ajam un planotajam nekustamajam rpa5umam projektet
atsevi5lu kanalizdc1as atzaru l-rdz ielu sarkanai l-rnijai vai zemes robeZai, kur
uzstad-rt plastmasas skataku DN 200 mm.

(3.2.)Kanalizacijas plastmasas skatakas DN 200 mm pie ielu sarkanas lTnijas vai
zemes robeZas projektet ar tehniku erti piebraucamds vietas pagalma vai
iebraucama cefa seguma hmeru.

(3.3.) Kanalizacijas pieslegumus projektOt ar minimalo caurufvada sltpumu majas
izvada optimala pievieno5anas dzifuma no sertificetam plastmasas
saimnieciskas kanalizacijas caurulem ar uzmavam, ieguldes klase SN8.

(3.a.) Piesleguma atzarus paredzet saska4ra ar:

(3.4.1.) eso5o komunikaciju novietojumu, ievertejot eso5o kanalizacijas
izvaduno ekas un kanalizacijas nosedaku,

(3.4.2.) perspekuva ievada eka novietni.

Tehnisko projektu izstradat, ieverojot Latvijas bflvnormattvu prasrbas. Visiem projekta
pielietotiem materialiem (caurules, veidgabali, armatira, aku konstrukcijas utt.) jdbut

sertificetiem Latvija.

Projekta risindjums iepriek5 saskar,rojams SIA ,,Jelgavas [dens", Udensvada iela 4,
Jelgava. Izstrddato tehnisko projektu saskar,rot SIA ,,Jelgavas [dens" un akceptet
Jelgavas pilsetas b[waldc, Lielajd iela 11, Jelgava.

Akceptetu tehnisko projektu iesniegt SIA ,,Jelgavas fdens" elektroniski un drukdtd
formata.

Pec udensvada un kanalizacijas t-lklu izb[ves, uzucindt SIA ,,Jelgavas iidens" pdrstavi
komunikaciju piegem5ana.

Tehniskie noteikumi dengi 2 gadus no to izsnieg5anas dienas.

SIA "JELGAVAS UDENS" Valdes locekli E. Lrcis

RTND vadr=tdja I.BuSa
Talr.63007073



Pielikums Nr.1
Kanalizdcija
Laimas iela

Udensvads
Laimas iela


