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Biives nosaukums: “Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbtve, III karta”
Objekta adrese: Veidenbauma iela (5. posms)
K — Veidenbauma iela posma no Dzelzcelnieku ielas 1idz Rupniecibas ielai

Kanalizacija

1. Visparigie nosacijumi:

(1.1.) Magistralos kanalizacijas caurulvadus projektét no sertificetam polipropiléna
(PP) saimnieciskas kanalizacijas caurulém ar uzmavam, ieguldes klase SN8.

(1.2.) Projektetos kanalizacijas tiklos paredz&t rupnieciski izgatavotas plastmasas
kanalizacijas akas. Dzelzsbetona grodu akas paredzeét:
(1.2.1.) ielu krustojumos,
(1.2.2.) ja aka paredzéti vairak ka tris atzaru pieslégumi,
(1.2.3.) ja aka tiek projekteta dzilak par 3 m.
(1.3.) Ielu krustojumos projektét kanalizacijas caurulvadu atzarus ielu sarkano
liniju robeZas perspektiva kanalizacijas tikla piesléguma nodroSinaSanai.

(1.4.) Dzelzsbetona  skatakas kanalizacijas caurulvada wun dzelzsbetona
konstrukciju savienojuma vietas projektét aizsargCaulas. Nodrosinat aku
hermé&tiskumu.

(1.5.) Skataku vaku pamatnei asfaltétas ielas dalas jabit ,,peldoSa” tipa.

(1.6.) Dzelzsbetona grodu akas paredzet kapslus vai piekaramas kapnes ar
pretkorozijas izolaciju iekapSanai skataka.

(1.7.) Teknu atzimes caurulvada pievieno$anas vietas piemerit daba uz vietas.
(1.8.) Projektét pasteces kanalizacijas caurulvadus ar minimalu slipumu.

(1.9.) Ja projektesanas laika kanalizacijas tiklu slipums nelauj pievienoties esoSiem
kanalizacijas tikliem, tad projekta paredz spiedvadu, siiknu staciju un
energijas dzeSanas aku, lai nodroSinatu saimnieciski-fekalas kanalizacijas
novadiSanu no objekta.

(1.10.) Suknu stacijai izstrada komplekso projektu, ieveértgjot elektroapgadi.
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(1.11.) Kanalizacijas parsiknéSanas staciju izvieto objekta plana, ievertgjot tas
ekspluatacijas un ekonomiskos nosacijumus, lai siknu stacija spétu
apkalpot lielaku kanalizacijas tiklu sateces baseinu, rekinoties ar
perspektivo tiklu pieslégumiem un notekudenu parsiknéSanas daudzuma
pieaugumu.

(1.12.) Péc kanalizacijas sistémas izbiives SIA ,,Jelgavas Gidens” iesniegt izbuiveta
kanalizacijas tikla izpildzZim&umus, digitalo izpildzim&jumu failu DWG
formata, segto darbu aktus, aktu par kanalizacijas tikla skaloSanu un
parbaudi uz tecéSanu.

2. Magistralie tikli:

3.

(2.1.) Projektét pasteces kanalizacijas caurulvada izbtivi Veidenbauma iela no
Dzelzcelnieku ielas lidz Rapniecibas ielai ar pieslégumu esoSam
Ripniecibas paSteces kanalizacijas kolektoram DN 300 mm, caur
kanalizacijas aku.

Maju atzari:

(3.1.) Katram esoSajam un planotajam nekustamajam Tpasumam projektet
atseviSku kanalizacijas atzaru 1idz ielu sarkanai linijai vai zemes robezai, kur
uzstadit plastmasas skataku DN 200 mm.

(3.2.) Kanalizacijas plastmasas skatakas DN 200 mm pie ielu sarkanas linijas vai
zemes robezas projektét ar tehniku érti piebraucamas vietas pagalma vai
iebraucama cela seguma liment.

(3.3.) Kanalizacijas pieslégumus projektét ar minimalo caurulvada slipumu majas
izvada optimala pievienoSanas dziluma no sertificétam plastmasas
saimnieciskas kanalizacijas caurulém ar uzmavam, ieguldes klase SN8.

(3.4.) Piesléguma atzarus paredz&t saskana ar:

(3.4.1) esoSo komunikaciju novietojumu, ievertéjot esoSo kanalizacijas
izvadu no €kas un kanalizacijas nosédaku,

(3.4.2.) perspektiva ievada €ka novietni.

Tehnisko projektu izstradat, ieverojot Latvijas buvnormativu prasibas. Visiem projekta

pielietotiem materialiem (caurules, veidgabali, armatiira, aku konstrukcijas utt.) jabat

sertificétiem Latvija.

Projekta risinajums iepriek$ saskapojams SIA ,Jelgavas Gdens”, Udensvada iela 4,
Jelgava. Izstradato tehnisko projektu saskapot SIA ,Jelgavas fidens” un akceptét
Jelgavas pilsétas buvvalde, Lielaja iela 11, Jelgava.

Akceptétu tehnisko projektu iesniegt SIA ,Jelgavas tdens” elektroniski un drukata
formata.

Pé&c kanalizacijas tiklu izbtives, uzaicinat SIA ,Jelgavas Gdens” parstavi komunikaciju

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no to izsniegSanas dienas.-
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