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TEHNISKIE NOTEIKUMI

20.02.2012 Nr. .Z.75/03-01

Biives nosaukums: "Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbive, III karta”
Objekta adrese: Sparu iela (4. posms)

U — Sparu iela posma no Gatves ielas Iidz Romas ielai

K — Sparu iela posma no Gatves ielas lidz Romas ielai

Udensapgade

1. Visparigie nosacijumi:

(1.1.) Udensvada caurulvadus projektét no sertificétam polietiléna (PE) iidensvada
caurulém, spiediena klase PN 10.

(1.2.) Ielu krustojumos projektet idensvada atzarus ielu sarkano liniju robezas
perspektivo tidensvadu piesléguma nodrosinasanai.

(1.3.) Udensvada magistrales un pievada atsléguma nodro$inasanai paredz&t
pazemes tipa aizbidnus ar teleskopisko kata pagarinataju un peldoso ielas
kapi ar iek$€jo diametru ne mazaku par @140 mm.

(1.4.) Paredzét ugunsdzesibas hidrantus un Gidensvada skaloSanas un iztukSoSanas
vietas, ja tas ir nepiecieSamas saskana ar Latvijas blivnormativu prasibam.

(1.5.) Dzelzsbetona skatakas projektéta Gdensvada caurulvada un dzelzsbetona
konstrukciju savienojuma vietas paredz&t aizsarg€aulas. NodroSinat aku
hermétiskumu.

(1.6.) Skataku vaku pamatnei asfaltétas ielas dalas jabit ,,peldosa” tipa.
(1.7.) Buvniecibas un udensvadu parsléguma laika nodroSinat patérétajiem
nepartrauktu idensapgadi.

(1.8.) P&c tidensapgades sisteémas izbuves SIA ,Jelgavas fidens” iesniegt izbuiveta
tidensvada izpildzim&umus, digitalo izpildzZim&umu failu DWG formata,
segto darbu aktus, aktu par tdensvada caurulvada hidraulisko parbaudi,
dezinfekciju un Gdens analizes.

2. Magistralie tikli:
(2.1.) Projektét tdensvada izblivi Sparu iela no Gatves ielas uzprojektéta,
jaunbiivéjama udensvada atzara DN 110 mm lidz Romas ielai, nemot vera
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izstradato tehnisko projektu ,,Jelgavas Gidensapgades un kanalizacijas tikla
projektéSana, iepirkumu dokumentacijas sagatavoSana un iepirkumu
istenoSana. 10. Posms. Romas, Turaidas, Elejas, Straumes, Sparu un Vésmas
iela”.

3. Maju atzari:

(3.1.) Katram eso$ajam un planotajam nekustamajam Tpasumam projektet
atseviSku tGdens pieslégumu no polietiléna (PE) tidensvada caurulém l1idz ielu
sarkanai linijai vai zemes robezai, kur paredz&t gala noslégu vai projektet
ievada parslégumu, ja nekustamajam TpaSumam ir eso$s pieslégums.

(3.2.) Piesléguma atzarus paredzet saskana ar:

(3.2.1.) eso$o komunikaciju novietojumu, ievertgjot esosa tidensvada ievadu
eka,
(3.2.2.) perspektiva ievada €ka novietni.

Kanalizacija

1. Visparigie nosacijumi:

(1.1.) Magistralos kanalizacijas caurulvadus projektet no sertificétam polipropiléna
(PP) saimnieciskas kanalizacijas caurulém ar uzmavam, ieguldes klase SN8.

(1.2.) Projektétos kanalizacijas tiklos paredz&t rupnieciski izgatavotas plastmasas
kanalizacijas akas. Dzelzsbetona grodu akas paredzgt:
(1.2.1.) ielu krustojumos,
(1.2.2.) ja aka paredzeti vairak ka trTs atzaru pieslégumi,
(1.2.3.) ja aka tiek projekteta dzilak par 3 m.
(1.3.) Ielu krustojumos projektet kanalizacijas caurulvadu atzarus ielu sarkano
liniju robeZas perspektiva kanalizacijas tikla piesléguma nodrosinasanai.

(1.4) Dzelzsbetona skatakas kanalizacijas caurulvada un dzelzsbetona
konstrukciju savienojuma vietas projektét aizsargCaulas. NodroSinat aku
hermétiskumu.

(1.5.) Skataku vaku pamatnei asfaltétas ielas dalas jabit ,,peldosa” tipa.

(1.6.) Dzelzsbetona grodu akas paredzét kapSlus vai piekaramas kapnes ar
pretkorozijas izolaciju iekapSanai skataka.

(1.7.) Teknu atzimes caurulvada pievieno$anas vietas piemerit daba uz vietas.
(1.8.) Projektét pasteces kanalizacijas caurulvadus ar minimalu slipumu,

(1.9.) Péc kanalizacijas sist€émas izbiives SIA ,,Jelgavas tidens” iesniegt izbuvéeta
kanalizacijas tikla izpildzZim&umus, digitalo izpildzim&umu failu DWG
formata, segto darbu aktus, aktu par kanalizacijas tikla skaloSanu un
parbaudi uz tecéSanu.

2. Magistralie tikli:
(2.1.) Projektét pasteces kanalizacijas caurulvada izbiivi Sparu iela no Romas ielas
lidz Gatves ielai, ar pieslégumu Gatves ielas uzprojekt€tam, jaunbiivéjamam
kanalizacijas atzaram caur kanalizacijas aku, nemot véra izstradato tehnisko
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projektu ,Jelgavas Udensapgades un kanalizacijas tikla projekteSana,
iepirkumu dokumentacijas sagatavoSana un iepirkumu IstenoSana. 10.
Posms. Romas, Turaidas, Elejas, Straumes, Sparu un Vésmas iela”.

Maju atzari:

(3.1.) Katram eso$ajam un planotajam nekustamajam IpaSumam projektet
atseviSku kanalizacijas atzaru 1idz ielu sarkanai linijai vai zemes robeZzai, kur
uzstadit plastmasas skataku DN 200 mm.

(3.2.) Kanalizacijas plastmasas skatakas DN 200 mm pie ielu sarkanas Iinijas vai
zemes robezas projektét ar tehniku érti piebraucamas vietas pagalma vai
iebraucama cela seguma limeni.

(3.3.) Kanalizacijas pieslégumus projektét ar minimalo caurulvada slipumu majas
izvada optimala pievieno$anas dziluma no sertificétdm plastmasas
saimnieciskas kanalizacijas caurulém ar uzmavam, ieguldes klase SN8.

(3.4.) Piesléguma atzarus paredzet saskana ar:

(3.4.1) eso$o komunikaciju novietojumu, ievértéjot esoSo kanalizacijas
izvadu no €kas un kanalizacijas nosédaku,

(3.4.2.) perspektiva ievada €ka novietni.

Tehnisko projektu izstradat, ieverojot Latvijas blivnormativu prasibas. Visiem projekta
pielietotiem materialiem (caurules, veidgabali, armatiira, aku konstrukcijas utt.) jabut
sertificétiem Latvija.

Projekta risinajums iepriek§ saskanojams SIA ,Jelgavas Gdens”, Udensvada iela 4,
Jelgava. Izstradato tehnisko projektu saskanot SIA ,Jelgavas Gidens” un akceptét
Jelgavas pilsétas biivvalde, Lielaja iela 11, Jelgava.

Akceptétu tehnisko projektu iesniegt SIA ,Jelgavas Gdens” elektroniski un drukata
formata.

Pé&c iidensvada un kanalizacijas tiklu izbiives, uzaicinat SIA ,Jelgavas Gidens” parstavi
komunikaciju pienemSana.

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no to izsniegSanas dienas.
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Pielikums Nr.1

Kanalizacija Udensvads
Sparu iela Sparu iela




