o] SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU

“TELGAVAS UDENS”

UDENSVADA IELA 4, JELGAVA, LV-3001, SIA ,JELGAVAS UDENS” VALDES LOCEKLA TALR. 63007070,
FINANSU DIREKTORES TALR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: jelgavas.udens@ju.lv,
SABIEDRIBAS VIENOTAIS REGISTRACIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka konta
Nr. LVO8RIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta. Nr. LV57THABA 0551 004590971

AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

TEHNISKIE NOTEIKUMI

20.02.2012 Nr. 292 /03-01

Biives nosaukums: “Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbuve, 1II karta”

Objekta adrese: Stadiona, Gaismas, Indranu, Pipolu, Lazdu, Olu, Ievu, Piladzu iela
(8. posms)

U, K — Stadiona iela posma no esosiem tikliem Stadiona iela Nr.37 lidz eso$iem

tikliem Stadiona iela Nr.20,

U, K — Gaismas iela posma no Ievu ielas 1idz Lazdu ielai,

U, K — Indranu iela posma no Gaismas ielas 11dz eso$iem tikliem Indranu iela,

U, K — Piipolu iela posma no Lazdu ielas lidz Gaismas ielai,

U — Lazdu iela posma no Lazdu ielas Nr.20 11dz eso$am tidensvadam Lazdu iela,

K — Lazdu iela posma no Lazdu ielas Nr.20 lidz Gaismas ielai un esoSai kanalizacijai,

U, K — Olu iela posma no Lazdu ielas 1idz Gaismas ielai,

U —Ievu iela posma no Lazdu ielas 1idz esosam Gidensvadam Ievu iela,

K —Ievu iela posma no Lazdu ielas 1idz Gaismas ielai,

U, K — PiladZu iela posma no Lazdu ielas lidz Gaismas ielai.

Udensapgade

1. Visparigie nosacijumi:

(1.1.) Udensvada caurulvadus projektét no sertificétam polietiléna (PE) idensvada
caurulém, spiediena klase PN 10.

(1.2) Ielu krustojumos projektét Gidensvada atzarus ielu sarkano liniju robezas
perspektivo tidensvadu piesléguma nodrosinasanai.

(1.3.) Udensvada magistrales un pievada atsléguma nodro$inaSanai paredzet
pazemes tipa aizbidpus ar teleskopisko kata pagarinataju un peldoSo ielas
kapi ar iek§€jo diametru ne mazaku par ¥140 mm.

(1.4.) Paredzét ugunsdzesibas hidrantus un Gdensvada skaloSanas un iztukSoSanas
vietas, ja tas ir nepiecieSamas saskana ar Latvijas biivnormativu prasibam.

(1.5.) Dzelzsbetona skatakas projekteta tidensvada caurulvada un dzelzsbetona
konstrukciju savienojuma vietas paredzet aizsargCaulas. NodroSinat aku
hermétiskumu.

(1.6.) Skataku vaku pamatnei asfaltétas ielas dalas jabit ,,peldosa” tipa.
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(1.7.) Biivniecibas un tdensvadu parsléguma laika nodroSinat patérétajiem
nepartrauktu tdensapgadi.

(1.8.) Péc udensapgades sistémas izbuves SIA ,Jelgavas Gdens” iesniegt izbuveta
tidensvada izpildzimé&jumus, digitalo izpildzim&umu failu DWG formata,
segto darbu aktus, aktu par tdensvada caurulvada hidraulisko parbaudi,
dezinfekciju un Gidens analizes.

2. Magistralie tikli:

(2.1.) Projektét iidensvada izbiivi Stadiona iela posma no esosa idensvada DN 110
mm Stadiona iela Nr.37 lidz eso$am @idensvadam DN 110 mm Stadiona iela
Nr.20.

(2.2.) Projektét Gidensvada izbtivi Gaismas iela posma no eso3a fidensvada DN 63
mm Ievu iela 1idz eso$am tidensvadam DN 63 mm Lazdu iela.

(2.3.) Projektét tdensvada izbtvi Indranu ield posma no eso$a fidensvada DN 110
mm Indranu iela 1idz projekt§jamam tidensvadam Gaismas iela.

(2.4.) Projektét tdensvada izbtavi Papolu iela posma no eso$a tidensvada DN 110
mm Lazdu iela 1idz projekt€jamam tdensvadam Gaismas iela.

(2.5.) Projektét udensvada izbivi Lazdu iela posma no Lazdu ielas Nr.20 lidz
esoSam tdensvadam Lazdu iela.

(2.6.) Projektét tdensvada izbuvi Olu iela posma no projekt€jama udensvada
Lazdu iela Iidz projektéjamam tidensvadam Gaismas iela.

(2.7.) Projektét Gidensvada izbivi Ievu ielda posma no Lazdu ielas lidz esoSam
tdensvadam DN 63 mm levu iela.

(2.8.) Projektet idensvada izbuvi PiladZu iela posma no projekt&jama udensvada
Lazdu iela lidz projektéjamam tidensvadam Gaismas iela.

3. Maju atzari:

(3.1) Katram esoSajam un planotajam nekustamajam TpaSumam projektet
atsevisku tidens pieslégumu no polietiléna (PE) tidensvada caurulém lidz ielu
sarkanai linijai vai zemes robeZai, kur paredz&t gala noslégu vai projektet
ievada parslégumu, ja nekustamajam TpaSumam ir esoSs pieslégums.

(3.2) Lazdu iela paredzet Gidens piesléguma atzarus posmad no levu ielas 1idz
Gaismas ielai.

(3.3.) Piesleguma atzarus paredzet saskana ar:
(3.2.1.) eso$o komunikaciju novietojumu, ievert€jot esosa idensvada ievadu

eka,
(3.2.2.) perspektiva ievada €ka novietni.
Kanalizacija

1. Visparigie nosacijumi:

(1.1.) Magistralos kanalizacijas caurulvadus projektet no sertific&tam polipropiléna
(PP) saimnieciskas kanalizacijas caurulém ar uzmavam, ieguldes klase SN8.



(1.2.) Projektetos kanalizacijas tiklos paredzet rupnieciski izgatavotas plastmasas
kanalizacijas akas. Dzelzsbetona grodu akas paredzet:

(1.2.1.) ielu krustojumos,
(1.2.2.) ja aka paredzgti vairak ka tris atzaru piesleégumi,
(1.2.3.) ja aka tiek projekteta dzilak par 3 m.

(1.3.) Ielu krustojumos projektét kanalizacijas cauru]vadu atzarus ielu sarkano
liniju robezas perspektiva kanalizacijas tikla piesléguma nodroSinaSanai.

(1.4.) Dzelzsbetona skatakas kanalizacijas caurulvada wun dzelzsbetona
konstrukciju savienojuma vietas projektét aizsargCaulas. Nodro$inat aku
hermé&tiskumu.

(1.5.) Skataku vaku pamatnei asfaltetas ielas dalas jabit ,,peldoSa” tipa.

(1.6.) Dzelzsbetona grodu akas paredzeét kapSlus vai piekaramas kapnes ar
pretkorozijas izolaciju iekapSanai skataka.

(1.7.) Teknu atzimes cauru]vada pievienosanas vietas piemérit daba uz vietas.
(1.8.) Projektet pasteces kanalizacijas caurulvadus ar minimalu slipumu,

(1.9.) Péc kanalizacijas sist€mas izbiives SIA ,Jelgavas Gidens” iesniegt izbuiveta
kanalizacijas tikla izpildzZim&umus, digitalo izpildzZim&umu failu DWG
formata, segto darbu aktus, aktu par kanalizacijas tikla skaloSanu un
parbaudi uz tecéSanu.

2. Magistralie tikli:

(2.1.) Projektét pasteces kanalizacijas caurulvada izbiivi Stadiona iela posma no
eso$a paSteces kolektora Stadiona iela Nr.37 lidz esoSam paSteces
kanalizacijas kolektoram DN 250 mm Stadiona iela Nr.20.

(2.2.) Projektét pasteces kanalizacijas caurulvada izbiivi Gaismas iela posma no
Ievu ielas lidz Lazdu ielai, ar pieslégumu projekt&jamai Stadiona paSteces
kanalizacijai.

(2.3.) Projektét pasteces kanalizacijas caurulvada izbiivi Indranu iela posma no

eso$a paSteces kolektora Indranu iela lidz projekt€jamai paSteces
kanalizacijai Gaismas iela.

(2.4.) Projektet pasSteces kanalizacijas caurulvada izbtivi Pupolu iela posma no
eso$a pasteces kolektora Lazdu iela Iidz projekt€jamai pasteces kanalizacijai
Gaismas iela.

(2.5.) Projektet paSteces kanalizacijas caurulvada izbtivi Lazdu iela posma no
Lazdu ielas Nr.20 lidz projekt€jamai pasteces kanalizacijai Gaismas iela un
esosai pasteces kanalizacijai DN 200 mm Lazdu iela.

(2.6.) Projektét pasteces kanalizacijas caurulvada izbtvi Olu iela posma no Lazdu
ielas 1idz projekt€jamai pasteces kanalizacijai Gaismas iela.

(2.7.) Projektét pasteces kanalizacijas caurulvada izbiuivi levu iela posma no Lazdu
ielas Iidz projektejamai pasteces kanalizacijai Gaismas iela.

(2.8.) Projektét pasSteces kanalizacijas caurulvada izbuivi Piladzu iela posma no
Lazdu ielas 11dz projekt&jamai pasteces kanalizacijai Gaismas iela.



(2.9.) Projekt&jamas kanalizacijas pieslégumus paredzet caur kanalizacijas aku.

3. Maju atzari:

(3.1.) Katram eso$ajam un planotajam nekustamajam IpaSumam projektet
atsevisku kanalizacijas atzaru 1idz ielu sarkanai linijai vai zemes robeZai, kur
uzstadit plastmasas skataku DN 200 mm.

(3.2.) Lazdu iela paredzét kanalizacijas atzarus posma no levu ielas lidz Gaismas
ielai.

(3.3.) Kanalizacijas plastmasas skatakas DN 200 mm pie ielu sarkanas linijas vai
zemes robezas projektét ar tehniku érti piebraucamas vietas pagalma vai
iebraucama cela seguma liment.

(3.4.) Kanalizacijas pieslégumus projektét ar minimalo caurulvada slipumu majas
izvada optimala pievienoSanas dziluma no sertificétam plastmasas
saimnieciskas kanalizacijas caurulém ar uzmavam, ieguldes klase SN8.

(3.5.) Piesléguma atzarus paredz&t saskana ar:

(3.4.1) esoSo komunikaciju novietojumu, ievertéjot esoSo kanalizacijas
izvadu no €kas un kanalizacijas nosédaku,

(3.4.2.) perspektiva ievada €ka novietni.

Tehnisko projektu izstradat, ieverojot Latvijas buvnormativu prasibas. Visiem projekta
pielietotiem materialiem (caurules, veidgabali, armatiira, aku konstrukcijas utt.) jabut
sertificétiem Latvija.

Projekta risinajums iepriek$ saskanojams SIA ,Jelgavas tdens”, Udensvada iela 4,
Jelgava. Izstradato tehnisko projektu saskapot SIA ,Jelgavas Gidens” un akceptet
Jelgavas pilsétas buvvaldg, Lielaja iela 11, Jelgava.

Akceptétu tehnisko projektu iesniegt SIA ,Jelgavas Gdens” elektroniski un drukata
formata.

Pé&c tidensvada un kanalizacijas tiklu izbuves, uzaicinat SIA ,Jelgavas Gdens” parstavi
komunikaciju piepem3ana.

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no to izsniegSanas dienas.

E. Licis

SIA “JELGAVAS UDENS” Valdes loceklis

RTND vaditaja I.Busa
Talr. 63007073



Kanalizacija
Stadiona, Gaismas, |

azd

Pielikums Nr.1
ndranu, Plpolu, Lazdu, Olu, levu, Piladzu ielas

Udensvads

Stadiona, Gaismas, Indranu, Pipolu, Lazdu, Olu, levu, Piladzu ielas
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